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DualDisc - nahoru dame hudbu 
a dolu data 

Piratskych nahravek stale pribyva, 
trzby obchodnikum klesaji. Misto 
toho, aby zlevnovali, budou radeji 
narikat na piraty a cekat na zazrak. 
Tim by do jiste miry mohla byt nova 
technologie, ktera se ma zanedlouho 
objevit na trhu. Vydavetelske firmy, 
ktere doposud radeji vyvijely vse- 
mozne ochrany CD, ktere byly stejne 
ve vsech pripadech prolomeny, si od 
ni hodne slibuji. 

Zazrak, ktery ma s trochou nadsazky 
skomirajici labely zachranit, se jme- 
nuje DualDisc. Technologie neni 
uplne nova, byla predstavena jiz v roce 
2001, tehdy pod nazvem DVD plus. 
Nikdy se pfflis neujala, predevsim pro¬ 


to, ze format nepatril mezi prilis pro- 
pagovane. Objevilo se par nahravek, 
ale tim vse skoncilo. 

Jak technologie funguje? 

Nyni se vsak myslenka oprasila a od 
technologie DualDisc hodne ocekava. 
A v cem tedy spociva jeji odlisnost 
oproti CD ci DVD? V moznosti pre- 
hravat disk na CD ci DVD prehravaci 
- "cedevedecko" si tedy poslechnou jak 
chudsi majitele, tak posluchaci, kteri 
si radi vychutnaji prostorovy zvuk, 
ktery DVD skyta. DualDisc funguje 
tak, ze z jedne strany je CD vrstva - 
na te se nachazi klasicke audiostopy, 
ze strany druhe DVD s videomaterialy 
(napr iklad klipy, koncerty atd.) a samoz- 
rejme skladby v prostorovem zvuku. 
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ZAPOJENI PRO ZACATECNIKY 


Tranzistorovy mikrofonni predzesilovac 


Konstrukce mikrofonniho predzesi- 
lovace muze byt resena beznym ope- 
racnim zesilovacem, specialnim inte- 
grovanym mikrofonmm predzesilo- 
vacem nebo z diskretnich soucastek. 
Specializovane mikrofonni predzesi- 
lova& jsou pomeme nakladne. S beznym 
OZ, vhodnym pro nf aplikace, jako je 
napf. NE5532, NE5534, NJM4580 
apod, lze sestrojit pomerne kvalitni 
a levny predzesilovac. V nekterych 
specifickych pripadech ale operacni 
zesilovace nemusi vyhovovat. Napri- 
klad pri pozadavky vyssiho rozkmitu 
signalu (vyssim napajecim napeti nez 
je±18, pripadne ±22 V u vybranych 
obvodu) musime pouzit konstrukci 
z diskretnich soucastek. V tomto pri- 
pade se muze hodit zapojeni vstupniho 
modulu podle nasledujiciho zapojeni. 

Popis 

Schema zapojeni mikrofonniho pred- 
zesilovace je na obr. 1. Vstupni signal 
je priveden na bazi tranzistoru Tl, 
zapojeneho spolu s T2 jako vstupni 
diferencialni zesilovac. Tranzistor T3 
v jejich emitorech pracuje jako zdroj 
proudu. Diody D1 az D3 urcuji pred- 
peti baze tranzistoru T3 a tim i jeho 
kolektorovy proud, dany odporem R7. 
Z kolektoru tranzistoru Tl je na od- 
poru R5 odebiran zesileny signal. Ten 
je priveden na vystup bud’ v invertova- 
ne podobe z emitoru T5, nebo po dal- 
sim zesileni a otoceni faze z kolektoru 
tranzistoru T5. Odporovy delic ve 
zpetne vazbe R2/R1 urcuje zakladni 
zesileni predzesilovace. S danymi hod- 
notami soucastek je zesileni invertuji- 
ciho vystupu (na C2) +30 dB a nein- 
vertujiciho vystupu (na Cl) +40 dB. 

Vstup, oba vystupy i napajeni je 
vyvedeno na dvourady konektor Kl, 




Obr. 1. Schema zapojeni tranzistoroveho mikrofonni predzesilovace 


zhotoveny z dvojite uhlove adresovaci 
listy. Pomoci tohoto konektoru je moz- 
ne modul primo zapajet do desky spo- 
ju, pripadne propojit napriklad plochym 
kabelem (konektory typu PFL/PSL). 

Stavba 


Deska s plosnymi spoji byla navr- 
zena ve dvojim provedeni - jako jed- 



nostranna nebo dvoustranna. Rozloze- 
ni soucastek na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 28 x 
29 mm je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Rozlozeni soucastek na jedno- 
stranne desce o rozmerech 32 x 29 mm 
je na obr. 5 a obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 



Obr 2. Rozlozeni soucastek na dvou¬ 
stranne desce predzesilovace 


Obr 3. Obrazec dvoustranne desky 
spoju predzesilovace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec dvoustranne desky 
spoju predzesilovace (strana BOTTOM) 
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NF TECHNIKA 


Nf meric urovne 


Mefeni kmitoctove charakteristiky 
patff k jednomu z nejcastejsich ukonu 
pfi vyvoji nf zafizeni. Mimo zakladni 
rozsah, tj. dolni a horni mezni kmi- 
tocet, pro ktery nastane definovany 
utlum (napf. -3 dB), nas velmi casto 
zajima take prubeh (zvlneni) kmitoc¬ 
tove charakteristiky. Ten muze byt 
nechteny nebo naopak pozadovany 
(napfiklad korekce, pasmove propusti 
nebo zadrze apod.). 

Pro nejjednodussi mefeni vystacime 
z nf generatorem, bud’s kmitoctove 
kalibrovanym nastavenim nebo dopl- 
nenym o meric kmitoctu a nf milivolt- 
metrem. Mefeni provadime pro kazdy 


kmitocet samostatne, namefene hod- 
noty zapisujeme do tabulky nebo vy- 
nasime do grafu. To je pomerne casove 
narocne. 

Mnohem efektivnejsi je pouzit jed- 
noucelove mefici pfistroje, ktere exis- 
tuji jak ve forme meficich karet do PC, 
nebo jako samostatne mefici pfistroje. 
K naproste spicce v tomto oboru patfi 
vyrobky americke firmy Audio Preci¬ 
sion, bohuzel pfi cene "nejlevnejsiho" 
systemu 'Portable One" okolo 300 000,- Kc 
je to pro amatera ponekud nerealne. 

Pro rychle orientacni mefeni kmi¬ 
toctove charakteristiky byl proto navr- 
zen nasledujici pfistroj. Je to kombi- 


nace nf generatoru, postaveneho na 
bazi obvodu XR2206 a nf milivoltme- 
tru s indikaci vystupni urovne stupnici 
LED. Protoze pfi znacne casti mefeni 
nas zajima uroveii signalu okolo jme- 
novite, ma indikacni stupnice pomer¬ 
ne jemne deleni okolo 0 dB (krok 1 az 
2 dB), coz umoziiuje i s pouhymi 
10 LED zobrazit kmitoctovou charak- 
teristiku s dostatecnou pfesnosti. 

Popis 

Schema zapojeni nf mefice urovne 
je na obr. 2. Obvod nf generatoru je 
fesen s klasickym obvodem XR2206. 



Zaver 

Popsany modul umoziiuje univer- 
zalni nasazeni. Cenove je srovnatelny 
s beznym operacnim zesilovacem 



Obr. 5. Rozlozeni soucastekna jedno- 
stranne desce predzesilovace 


(NE..., NJM...), umozhuj ale pracovat 
s vyssim napajecim napetim. Pfedze- 
silovac je urcen pro zpracovani signalu 
z dynamickych mikrofonu s nesyme- 
trickym vystupem. 



Obr. 6. Obrazec jednostranne desky 
spoju predzesilovace 



Seznam soucastek 
A99891 


R1 . 470 D 

R2 . 220 kD 

R3.2,2 k Q. 

R4-5.10 kD 

R6.47 kD 

R7. 2,7 kQ. 

R8.6,8 kD 

R9.1,8 kD 

C3-4.100/JF/16V 

Cl-2 . 470 nF/100 V 

T1-3.BC550 

T5.BC560 

D1-3.1N4148 

K1.PINHEADER10 


3 


11/2003 




















































































NF TECHNIKA 



Seznam soucastek 
A99888 


RIO, R18, R7.1 k£l 

R11 . 560 n 

R12, R14.47 

R1-2, R15.4,7 

R13 . 470 kn 

R16.470 H 

R19.1,5 kH 

R3.6,8 kO 

R4.330 H 

R5.ion 

R6, R20.1,2 kn 

R8.10 kn 

R9, R17.100 kn 


Cl.1 juF/50 V 

CIO.27 pF 

C11.270 pF 

Cl 2.2,7 nF 

Cl 4, Cl 7, C22-23, C33 .. . 10 /jF/25 V 

Cl 5. 220 pF 

Cl 9, Cl 8.1 GF/35V 

C2.4,7 nF 

C20-21, C24-30, C32 . 100 nF 

C3.47 nF 

C4 . 470 nF 

C5.100 /iF/16 V 

C6, Cl 3, Cl 6.10 pF 

C7. 470 pF 

C8.22 /jF/35 V 

C9.3,3 pF 

IC1 .XR2206 


IC2-3.TL072 

IC4.LM3916 

IC5.7810 

IC6.7912 

LD1-11 .LED-VU 

D1-4.1N4148 

D5.B250C1500 

P2, P6.PI 6M/100 kn 

PI.PT6-H/10 kn 

P3, P5.PT6-H/25 kn 

P4.PT6-H/500 n 

P7.PT6-H/50 kn 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.ARK110/2 

POI.80 mA 

SI-3.PREP-4-POL 

TR1.TRAFO-2S 
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NF TECHNIKA 


Jedna se o funkcni generator, jehoz 
vystupni napeti pravouhleho nebo 
trojuhelnikoveho prubehu je tvarova- 
cem formovano na sinusovy prubeh. 
Z principu tedy neni zkresleni obvodu 
(THD+N) nijak nizke, pohybuje se 
okolo 1 %, pro mereni kmitoctove cha¬ 
rakteristiky je to vsak bohate dostacu- 
jici. Zakladni kmitocet generatoru se 
prepina ve trech rozsazich pfepinacem 
SI od 20 Hz do 20 kHz. Potenciometr 
P2 slouzi pro jemne nastaveni kmitoc- 
tu, trimrem PI nastavujeme zakladni 
rozsah regulace P2. Trimry P3, P4 
a P5 slouzi pro optimalm nastaveni 
vystupni signalu s ohledem na mini- 
malni zkresleni, symetrii a amplitudu. 
Vystupni signal z generatoru je nejpr- 
ve oddelen obvodem IC2A, zapojenym 
jako sledovac a nasledne priveden na 
prepinac vystupni amplitudy S2. 

Vystupni amplituda je v zavislosti 
na poloze prepinace S2 0 dB (0,775 mV), 



Obr 3. Obrazec desky spoju nf me- 
rice urovne (strana TOP) 


-10 dB, -20 dB a -40 dB. Vystupni im¬ 
pedance je 600 ohmu. Jako vystupni 
zesilovac je pouzit obvod IC2B. Vys- 
tupni signal je vyveden na konektor K1. 

Vstupni obvody nf milivoltmetru 
jsou reseny obvodem IC3A. V jeho 
zpetne vazbe je ctyrpolohovy prepinac 
s kmitoctove kompenzovanymi odpo- 
rovymi delici. Ty spolu se vstupnim 
odporem R12 nastavuji zakladni 
vstupni citlivost -40 dB, -20 dB, 0 dB 
a +20 dB. Mimo tyto zakladni vstupni 
urovne lze potenciometrem P6 nasta- 
vit libovolnou vstupni citlivost. Signal 
ze vstupniho zesilovace je pres vazebni 
kondenzator C14 a potenciometr P6 
priveden na aktivni usmeriiovac s ob¬ 
vodem IC3B. Vystupni usmernene na¬ 
peti je filtrovano kondenzatorem C17 
a dale privedeno na vstup obvodu 
LM3916. LM3916 modifikaci zna- 
mych obvodu radyLM3914/LM3915. 
Lisi se pouze v prubehu indikovane 



Obr. 4. Obrazec desky spoju nf me- 
rice urovne (strana BOTTOM) 


stupnice. To je dano jinym rozlozenim 
odporu v internim odporovem delici. 
Obvod tak ma celkovy rozsah od +3 dB 
do -20 dB s jemnym delenim (1 az 2 dB) 
v okoli nuly. To je vyhodne prave pri 
mereni kmitoctove charakteristiky, 
ktera byva relativne plocha. 

Samozrejme pri mereni vyrazne zvl- 
nene kmitoctove charakteristiky, jako 
jsou napriklad korekce nebo filtry je 
jemne deleni okolo nuly a maly rozsah 
indikace nevhodny. 

Pro napajeni merice urovne byl pou¬ 
zit sit’ovy zdroj s transformatorkem 
s vyvody do desky spoju TR1. Trans- 
formator je v provedeni s dvojitym 
sekundarnim vynutim. Kladne napa- 
jeci napeti je +10 V, coz je optimalm 
s ohledem na vykonovou ztratu v obvo¬ 
du LM3916, zapome napajeni je -12 V 
LED LD11 indikuje zapnuti pristroje. 

Stavba 

Nf meric urovne je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 140 x 50 mm. Rozlozeni soucas- 
tek na desce s plosnymi spoji je na obr. 1, 
obrazec desky spoju ze strany soucas- 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Pri osazovani 
peclive kontrolujte vsazovane soucast- 
ky, z dvoustranne desky se bez odsavac- 
ky soucastky obtizneji vyjimaji a mu- 
ze snadno dojit k poskozeni desky spo¬ 
ju. Prepinace SI, S2 a S3 jsou do desky 
pripojeny dratem, protoze vhodne 
typy s vyvody do DPS a pozadovanou 
orientaci nejsou az tak bezne dostup- 
ne. Takto muzeme pouzit jakekoliv 
vhodne provedeni. 

Pri ozivovani musime dat pozor na 
sit’ove napajeci napeti. Doporucuji zvy- 
senou opatrnost. Idealni je pouzit od- 
delovaci transformator. Po odzkouseni 
vestavime generator do izolovane 
skfinky. 

Pokud mame pristrojove vybaveni 
(osciloskop, meric zkresleni, meric 
kmitoctu, nfmilivoltmetr), nastavime 
prislusne trimry, zkalibrujeme poten- 
ciometry kmitoctu a vstupni urovne. 
Tim je stavba merice ukoncena. 

Zaver 

Popsany meric urovne umozhuje po- 
merne rychle orientacne zmerit pru¬ 
beh kmitoctove charakteristiky, pri- 
padne zjistit zakladni napet’ove urovne 
v nf technice. Diky pouziti stupnice 
LED jako zobrazovaciho prvku je sice 
dana rozlisovaci schopnost, pro orien- 
tacni mereni je ale krok 1 dB dosta- 
cujici. 
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NF TECHNIKA 


Nf generator s obvodem MAX038 


Jednim z nejpouzivanejsich pffstro- 
ju pri konstrukci nizkofrekvencnich 
zarizeni je nf generator. Pro jejich kon¬ 
strukci mimo klasickou diskretni 
stavbu existuje nekolik typu integro- 
vanych obvodu. Diskretni obvodove 
resent na bazi sinusovych oscilatoru 
umozhuje realizovat obvody s velmi 
malym zkreslenim az radu tisicin pro- 
centa. Integrovane funkcni generatory 
pracuji na principu tvarovani signalu 
trojuhelnikoveho prubehu. Vysledne 
zkresleni sinusoveho signalu THD+N 
se pohybuje v nejlepsim pripade v ra- 
du desetin procenta. Na druhe strane 
maji fiinkcni generatory vyhody v lep- 
si stabilizaci vystupni urovne, sirsim 
preladitelnem pasmu, vhodnem pro 
konstrukci rozmitanych generatoru 
(vobleru) apod. Dalsi nevyhodou star- 
sich provedeni funkcnich generatoru 
je pomerne nizky horni mezni kmi- 
tocet - typicky kolem 200 kHz. 

Podstatne lepsi vlastnosti nabizi pos- 
ledni model funkcniho generatoru od 
firmy Maxim MAX038. Vykazuje niz- 
si harmonicke zkresleni THD+N, ale 
hlavne je pouzitelny pro konstrukci 
generatoru s kmitoctovym rozsahem 
presahujicim 10 MHz. 

V posledni dobe se s rozvojem digi- 
talnich technologii a rychlych A/D 
a D/A prevodniku zacinaji uplatnovat 
pri konstrukci kvalitnich generatoru 
take signalove procesory, ale to je jiz 
trochu jina kapitola. 

V nasledujici konstrukci bude pop- 
san jednoduchy nf generator s trend 
zakladnimi prubehy vystupniho sig¬ 
nalu: sinusovym, pravouhlym a troj- 
uhelnikovym, realizovany s obvodem 
MAX038. 

Popis 

Schema zapojeni nf generatoru je na 
obr. 1. Jadrem obvodu je integrovany 
funkcni generator MAX038. Na 
vyvodu 1 je referencni napeti +2,5 V, 
od ktereho se odvozuji ridici napeti 
pro kmitocet a stridu generovaneho 
signalu. Stejnosmeme ridici napeti pro 
kmitocet se nastavuje potenciometrem 
P5. Trimr P2 a P3 urcuji dolni a horni 
mez napeti na potenciometru P5 a tim 
i krajni meze nastaveni kmitoctu. Ope- 
racni zesilovace IC2C a IC2D jsou 
zapojeny jako sledovace. Logicke urov- 
ne na vstupech AO a A1 urcuji tvar 
Obr. 1. Schema zapojeni nf generatoru s obvodem MAX038 vystupniho signalu. Pro A1 = 1 je vys- 

tup sinusovy, pro A1 = 0 je pro AO = 0 
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NF TECHNIKA 



Obr 2. Rozlozenf soucastek na desce nf generatoru s obvodem MAX038 



Ol 




I 

I 


Qj 


Obr. 3. Obrazec desky spoju nf generatoru s obvodem MAX038 (strana TOP) 


je vystup pravouhly, pro AO = 1 ma 
vystup prubeh trojuhelnikovy. Tyto 
urovne a tim i tvar vystupniho signalu 
se nastavuje dvojici tlacitkovych pre- 
pinacu SI a S2. Je-li SI v klidove polo- 
ze, vystup je sinusovy. Pri tom se auto- 
maticky nastavi strida na 50 % (SIB). 
Pri stisknuti SI se na vstup A1 privede 
logicka 0 a podle stavu S2 je generovan 
obdelnikovy nebo trojuhelnikovy sig¬ 
nal. V teto poloze tlacitka SI muzeme 
potenciometrem P4 menit stridu 
signalu. Trimrem PI nastavime stridu 
50 % pro stredovou polohu potencio- 
metru P4. IC2B je zapojen jako inver- 


tujici zesilovac a ss napeti z jeho vystu- 
pu je privedeno na vstup DADJ IC1 
(vyvod 7). V tomto zapojeni je mozne 
menit potenciometrem P4 stridu sig¬ 
nalu v rozmezi 15 az 85%. 

Zakladni kmitoctovy rozsah gene¬ 
ratoru se nastavuje kondenzatorem 
pripojenym na vstup CO SC (vyvod 5). 
Generator ma osm kmitoctovych roz- 
sahu: 

rozsah 1: 0,1 az 1 Hz 
rozsah 2: 1 az 10 Hz 
rozsah 3: 10 az 100 Hz 
rozsah 4: 100 Hz az 1 kHz 
rozsah 5: 1 az 10 kHz 



rozsah 6: 10 az 100 kHz 
rozsah 7: 100 kHz az 1 MHz 
rozsah 8: 1 az 10 MHz 
Pro volbu rozsahu slouzi kondenza- 
tory C7 az C15. Kapacita kondenza- 
toru C7 se pohybuje okolo 10 pF a je 
nutno ji nastavit zkusmo. Pri ozivo- 
vani muzeme tez pouzit na miste C7 
kapacitni trimr. Osmipolohovy prepi- 
nac je do obvodu pripojen konektorem 
pro plochy kabel Kl. Muzeme tak 
pouzit libovolny prepinac i ze supli- 
kovych zasob. 

Na vystupni obvody jsou kladeny 
pomerne vysoke naroky, zejmena na 


7 


11/2003 






























































NF TECHNIKA 



Obr. 4. Obrazec desky spoju nf generatoru s obvodem MAX038 (strana BOTTOM) 


vykonovou sirku pasma. Proto je jako 
vystupni zesilovac pouzit rychly ope- 
racni zesilovac AD811 od Analog Devi¬ 
ces. Tento obvod ma sirku pasma 140 
MHz, rychlost prebehu 2500 V/ps 
a dodava se v klasickem pouzdre DIP8. 
Potenciometrem P6 nastavujeme ss 
slozku vystupniho signalu (DC 
OFFSET) a potenciometrem P7 uro- 
veii vystupniho napeti. Po zesileni ope- 
racnim zesilovacem IC3 je signal vyve- 
den na konektor K2. 

Napajeci obvody jak generatoru 
MAX038, tak i vystupniho zesilovace 
AD811 jsou dodatecne blokovany ke- 
ramickymi i elektrolytickymi konden- 
zatory. V napajeni MAX038 jsou jeste 
vlozeny tlumivky 10 pH. 

Nf generator ma sifovy napajeci zdroj 
s transformatorem TR1. Za diodovym 
mustkem D1 je dvojice filtracnich kon- 
denzatoru C17 a C18. Napajeci napeti 
±12 V je stabilizovano obvody IC4 
a IC5 a slouzi pro napajeni vystupniho 
zesilovace AD811. Generator MAX038 
a operacni zesilovac TL074 je napajen 
nizsim napetim ±5 V zestabilizatoru 
IC6 a IC7. 

Stavba 

Nf generator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 162,5 x 67,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Stav¬ 
ba generatoru je pomerne jednoducha, 
takze ji zvladnou i mene zkuseni elek- 
tronici. Pro presne nastaveni genera¬ 
toru potrebujeme alespoh zakladni pris- 
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trojove vybaveni (meric kmitoctu a os- 
ciloskop). Kmitoctovy rozsah poten- 
ciometru P5 nastavime pomoci trimru 
P2 a P3, symetrii vystupniho napeti 
trimrem PI. Ten slouzi soucasne k nas¬ 
taveni minimalniho zkresleni, ktere by 
podle udaju vyrobce pro toto zapojeni 
melo byt asi 0,75 %. 

Pozor! Zdroj generatoru je pripojen 
na sifove napeti, proto musite pri ozi- 
vovani postupovat velmi opatme. Do- 


porucuji pouzit oddelovaci sifovy tran- 
sformator. Po oziveni musime generator 
vestavet do vhodne izolovane skrinky. 

Zaver 

Nf generator by nemel chybet ve vy¬ 
baveni kazdeho elektronika. Tato kon- 
strukce ukazuje pomerne jednoduchou 
cestu k ziskani kvalitniho pristroje 
s sirsim kmitoctovym rozsahem. 


Seznam soucastek 





C7. 

.C* 

A99889 


C8. 

.180 pF 



C9. 

.22 pF 

R11-12. 

.33 kO 



R1-2. 

.47 kO 

IC1. 

. MAX038 

R13. 

.75 n 

IC2. 

. TL074 

R14. 

. 390 n 

IC3. 

.AD811 

R15. 

.47 n 

IC4. 

.7812 

R3-4, RIO. 

.io kn 

IC5. 

.7912 

R6, R5. 

.4,7 kD 

IC6. 

. 7805 

R7. 

.100kD 

IC7. 

. 7905 

R8. 

.180kD 

D1. 

.B250C1500 

R9. 

.22 kD 

LI-2. 

.10 jL/H 

Cl. 

.10 nF 

K1 . 

.PSL10W 

CIO. 

.2,2 nF 

K2. 

.PSH02-VERT 

C11. 

.22 nF 

K3. 

.ARK110/2 

Cl 2. 

. 220 nF 

PI. 

.PT6-H/250 

Cl 3. 

.... 2,2 jt/F/50 V 

P2. 

.PT6-H/5 kD 

Cl 4. 

.22 juF/16 V 

P3. 

.PT6-H/1 kD 

Cl 5. 

. .. . 220 juF/16 V 

P4, P6. 

.PI 6M/10 kD 

Cl 7-18. 

.1 GF/25 V 

P5. 

.P16M/5kD 

C2-5, Cl 6, Cl 9-26, C31-32, 

P7. 

.P16M/100D 

C35-36, C39-40 . .. 

.100 nF 

P01. 

.100 mA 

C27-30, C33-34.. .. 

.10 /jF/25 V 

SI-2. 

. PBS22D02 

C37-38 . 

. ...100/JF/16V 

TR1. 

. 230/2x12V 
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Sluchatkovy zesilovac pro kytaristy 


Urcite tenter kazdy kytarista se jiz 
nekdy setkal s problemem hlasite 
reprodukce pri cviceni. Pokud zapo- 
jime elektrickou kytaru do bezneho 
zesilovace (komba) a nebydlime na 
samote, je problem nablizku. Pro 
panelakove kytaristy (ale nejen pro ne) 
byl navrzen nasledujici kytarovy zesi¬ 
lovac. Umoziiuje pripojeni elektricke 
kytary a jeji reprodukci do sluchatek. 
Je sice pravda, ze urcite zvukove 
efekty se dociluji zpetnou akustickou 


vazbou mezi reproduktorem a kytarou, 
ale kazda legrace neco stoji a klid v ro- 
dine nebo mezi sousedy take nem k za- 
hozeni. 

Popis 

Schema zapojeni kytaroveho zesi¬ 
lovace pro sluchatka je na obr. 1. Vstup 
je resen klasicky konektorem jack 
K1A. Pro potlaceni sumu pri odpo- 
jenem vstupu je v klidu vstup uzem- 


nen pres odpor R5. Signal ze snimace 
je pres kondenzator C2 a odpor R2 
priveden na vstupni zesilovac IC1A. 
Ten ma s uvedenymi hodnotami sou- 
castek zesileni asi 3. Protoze je zesi¬ 
lovac napajen nesymetrickym napetim 
+12 V, tvori odporovy delic R3/R4 vir- 
tualni zem pro nastaveni stejnosmer- 
nych pomeru v operacnich zesilovacich. 

Z vystupu prvniho zesilovaciho 
stupne je pres odpor R6 a oddelovaci 
kondenzator Cl zapojen potenciometr 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana TOP) 



vstupni urovne PI. Z jeho bezce jsou 
napajeny tnpasmove zpetnovazebni 
korekce s potenciometry P2 az P4. 
I kdyz v kytarovych aparatech se velmi 
casto pouzivaji pasivni korekce, vzhle- 
dem k pozadavku na jistou univerzal- 
nost zesilovac jsou zde pouzity korekce 
aktivni. Potrebne zesileni zajistuje ope- 
racni zesilovac IC1B. Z vystupu IC1B 
je pres vazebni kondenzator Cl 1 pri- 
veden signal na vstupm obvody vyko- 
noveho zesilovace TDA7053. Tento 
obvod je dvoukanalovy - stereofonni. 
Protoze mame pouze monofonni zdroj 
signalu, jsou oba vstupy propojeny 
paralelne a kazdy vystup napaji jedno 
sluchatko. Hlasitost reprodukce je 
u tohoto obvodu rizena stejnosmernym 
napetim, privedenym na vstupy VC1 


Seznam soucastek 
A99894 


R1 . 330 kn 

R14.470 H 

R15.100 n 

R16.3,3 H 

R17, R19.22 H 

R18, R20.47 H 

R2.100 kn 

R3-4, R13.10 kO 

R5.47 kii 

R6, R9-10.1 k£2 

R7, R11.150 H 

R8, R12.560 H 

Cl, Cl 1.10 jjF/25 V 

CIO.33 pF 

Cl 2. 330 nF 

Cl 3, C20, C24-25, C27. 100 nF 

Cl 4.1 juF/50 V 

Cl 7-19 . 470/JF/16V 

C2, Cl 5-16.470 nF 

C22, C21 .10 nF 

C23, C26.470/JF/25V 

C3.22 pF 

C4.47 nF 

C5.6,8 nF 

C6.4,7 nF 

Cl .22 nF 

C8.33 nF 

C9.1 nF 

IC1 .NE5532 

IC2.TDA7053 

IC3.7810 

PI-3.P16M/10 kn 

P4.P16M/100 kO 

P5.P16M/470 kQ. 

K1-2.JACK63PREP 

K3.PSH02-VERT 
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HP DVD Movie Writer - specialm videovypalovacka. 


Movie Writer na prvni pohled vypa- 
da jako normalni externi mechanika. 
Uvnitr pomerne vkusneho plastoveho 
pouzdra s vyklopnymi dvirky se skry- 
va vypalovacka HP DVD300 s rozhra- 
nim USB 2.0, schopna ctyrrychlost- 
niho zapisu na DVD+R. Od ostatniho 
podobneho zbozi vsak vyrobek odlisu- 
je podstavec s videovstupy: S-Video, 
kompozitni a 2x stereo cinch. 

Ze vseho nejdriv nas ceka instalace 
ovladacu a pribaleneho software. "Pac- 
kardi" byli velmi stedri, zakaznikum 
nadelili peknou radku programu: 
videoeditacni a authoringovou aplikaci 
ArcSoft ShowBiz 2.0, videoklipove 
studio muvee autoProducer, komercni 
softwarovy prehravac PowerDVD, 
nastroj pro zalohovani dat Simple 
Backup, vypalovaci suite RecordNow 
a nekolik systemovych utilit. 

Jak na to? 

Predne je tedy treba rozbit mytus, 
ze Movie Writer umi vypalovat DVD 
v realnem case primo z analogoveho 
zdroje. Pratele, neumi. Ac tlacitko REC 
vypada slibne, pouze nastartuje pru- 
vodce, ktery uzivatele provede celou 
tvorbou disku. Postup sestava z peti 
kroku: nahrani videa na pevny disk, 
sestaveni menu, authoring DVD vi¬ 
dea, vypaleni projektu na medium 
a pr ipadny tisk obalu. 

Pokud se citite pevnejsi v kram- 
flecich a automaticke zpracovani vam 
nevyhovuje, facte spustit ShowBiz 2.0. 
Kroky jsou prakticky identicke, ale 
uzivatel ma nad celym procesem vetsi 
kontrolu. Program umi pri nabirani 


signalu detekovat jednotlive sceny 
automaticky nebo manualne, mate-li 
radi rychlou akci s mezernikem. Pro- 
toze se analogovou cestou neprenasi 
casovy kod a samocinna detekce 
nemusi byt stoprocentni, jevi se jako 
idealni konverze celeho zaznamu ze 
zdroje na disk a teprve dodatecne roz- 
strihani zaznamu. 

Editace, strih, authoring 

Nasleduje sestaveni seen na casovou 
osu, pridani titulku a zpestreni videa 
prechodovymi efekty, pripadne tema- 
tickym hudebnim doprovodem. Ted’ 
je cas sestavit menu disku, kde si uzi¬ 
vatel muze vybrat z pripravenych sa- 
blon podkladove grafiky a typu a roz- 
misteni tlacitek. Skoda, ze ShowBiz 
implicitne nastavuje jako nahled sceny 
jeji prvni snimek a nedovoluje obrazek 
zmenit. Pokud jste dali na zacatek fil- 
mu roztmivacku, zustane policko cerne. 

Jeste pred nabranim videa do sou- 
boru formatu MPEG2 muze uzivatel 
zvolit sirku pasma obrazovych a zvu- 
kovych dat, nicmene pri exportu do- 
chazi k dalsi konverzi videa. Zvolit lze 
datovy tok v rozmeni 3 - 7 Mbps 
a konstantni nebo variabilni kodovani. 
Volba Smart Rendering vyuzije kapa- 
citu disku podle objemu projektu do 
posledniho mistecka. Interni enkoder 
MPEG2 videa vsak neposkytuje nijak 
ohromujici vykon. Tento proces zabere 
na PIII/800 pet hodin a vysledek je 
i pri datovem toku 6000 kbps je sku- 
tecne tragicky. Artefakty komprese 
jsou zretelne viditelne i v relativne 
statickych scenach. 


Bez spojem neni velem 

ShowBiz ma i dalsi slabiny. Nahled 
nahravaneho videa v realnem case se 
po case zacne neuveritelne sekat a po 
par minutach musite vypnout zvuk 
a sledovat jen velmi trhane se pohybu- 
jici obrazky. Pri zaznamu nekolika 
dilu serialu Simpsonovi, kde jsou na 
kazete mezi jednotlivymi epizodami 
odmazane mezery, se po prvnim dilu 
zacal rozchazet obraz se zvukem. 

Program je dale neuveritelne liny, 
odezva akci je nekolikrat pomalejsi nez 
napriklad u Pinnacle Studia 8 a edi¬ 
tace zaznamu je utrpenim. Bohuzel, 
s jinou nez bundlovanou aplikaci 
jsme pristroj nerozbehali. 

Movie Writer doplaci na programo- 
ve vybaveni. Firma ArcSoft je znama 
nabidkou levnych low-end programu, 
at’ uz pro jednoduche zpracovani gra¬ 
fiky, fotografii nebo videa. ShowBiz se 
jim proste nepovedl, jakakoliv alter- 
nativa by byla lepsi. Spoustu legrace 
si muzete uzit s muvee autoProdu- 
cerem, ktery i z toho nejnudnejsiho 
monologu budouci tchyne udela dyna- 
micky hudebni klip. 

Ani vypalovacka se nechova zcela 
korektne, nedokazala napriklad sma- 
zat CD-RW a DVD+RW disky zpra- 
covane v jinych mechanikach. Zkrat- 
ka, je to nadejny produkt se spoustou 
much. Vyvojari by si meli k ruce vzit 
Biolit a honem rychle s tim neco ude- 
lat. 

Literatura: 

www.techserv.cz 

Josef Komarek 


a VC2. Ridici napeti je proti ruseni 
filtrovano kondenzatory C13 a C14. 
Vystup zesilovace je pripojen na ko- 
nektor jack K2. Proti pripadnemu 
kmitani jsou oba vystupy TDA7053 
blokovany RC clenem R18/C21 a R20 
C22. 

Zesilovac je napajen z externiho 
zdroje +12 V pres konektor K3. 
Napajeci napeti je stabilizovano na 10 V 
obvodem IC3 typu 7810. 

Stavba 

Sluchatkovy zesilovac je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 


ji o rozmerech 95 x 57,5 mm. Rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vzhledem k tomu, ze zesilovac nema 
s vyjimkou potenciometru PI az P4 
zadne nastavovaci prvky, mel by pri 
peclive praci a pouziti kvalitnich sou¬ 
castek fungovat na prvni zapojeni. Pri- 
pojime napajeci napeti, kytarovy sni- 
mac a sluchatka a vyzkousime jeho 
funkci. Potenciometrem PI nastavime 
takovou zakladni citlivost, aby nedo- 
chazelo ke zkresleni signalu v korek- 
cich. Pri napajecim napeti operacnich 


zesilovacu pouze ±5 V neni zase jejich 
prebuditelnost prilis velka. 

Zaver 

Popsany zesilovac je sice urcen pro 
pripojeni elektricke kytary, ale je 
samozrejme pouzitelny i pro zpraco¬ 
vani monofonniho signalu i z jinych 
zdroju. Pouziti integrovaneho konco- 
veho stupne zjednodusuje stavbu 
celeho obvodu. Diky napajecimu 
napeti +12 V muzeme zesilovac take 
snadno pripojit na automobilovy 
akumulator a provozovat ho i mimo 
dosah elektricke site. 
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Menic barev pro halogenove zarovky 



Obr. 1. Schema zapojeni menice barev pro halogenove zarovky 


Castymi konstrukcemi na strankach 
radioamaterskych casopisu jsou ruzna 
zapojeni barevne hudby. Ta jsou ves- 
mes rizena nizkofrekvencnim signa- 
lem, aby vysledny svetelny dojem pod- 
trhoval poslouchanou hudbu. 

Existuji ovsem i jine typy svetelnych 
efektu, ktere mohou ruznymi zmena- 
mi intenzity barevnych zarovek ply- 
nule menit osvetleni a tim napriklad 
atmosferu mistnosti, nasviceni vylohy, 
exponatu apod. Popsany menic barev 
patri do teto skupiny. Ridi tri na sobe 
nezavisle vystupy pro pripojeni halo- 
genovych zarovek s maximalnim pri- 
konem v jednom kanalu 60 W (tedy 
napriklad 3 zarovky po 20 W). Inten- 
zita kazdeho okruhu plynule stoupa 
a klesa v nastavitelnem casovem useku 
5 az 60 s. Nejruznejsi kombinace barev 
tedy vytvar i stele nove osvetleni sceny. 

Popis 


Schema zapojeni menice je na obr. 1. 
Menic je napajen z externiho zdroje 
stridaveho napeti 12 V (napriklad ze 
sit’oveho transformatorku pro haloge¬ 
nove zarovky). Napajeni je privedeno 
na svorku Jl. Pres dvojici odporu R1 
a R2 je napeti kladne pulvlny prive- 
deno na bazi tranzistoru Tl. Konden- 
zator C4 filtruje pripadne vf ruseni, 
ktere by mohlo pronikat do napajeciho 
napeti. Pri kladne pulvlne napajeni se 
sepne tranzistor Tl. Hradlo IC2C je 
pripojeno na kolektor Tl primo a dru- 
hym vstupem pres RC clen R4, C5. Na 
vystupu hradla IC2C dostaneme pri 
kazdem pruchodu napajeciho napeti 
nulou kladne napet’ove spicky s delkou 
asi 20 ps. Ty jsou nasledujicim hradlem 
IC2D invertovany. Vystup IC2D je pri- 
veden na tranzistor T2. Kratky pokles 
napeti na zacatku kazde pulvlny napa¬ 
jeciho napeti zpusobi otevreni tranzis¬ 
toru T2 a tim vybiti kondenzatoru C6. 
Po uzavreni tranzistoru T2 se konden- 
zator C6 zacne nabijet pres odpor R6. 
Na odporu R6 tak dostavame napeti 
piloveho prubehu s dvojnasobnym 
kmitoctem site. Toto napeti je prive- 
deno na vsechny tri komparatory, tvo- 
rene obvody IC3B, C a D. Protoze 
vsechny tri ridici obvody triaku jsou 
shodne, popiseme si pouze jeden z nich. 
Zakladem ridicich obvodu je 1/2 caso- 
vace NE556 (IC4A). Vystupni signal 
ma trojuhelnikovy prubeh. Nabijeci 
i vybijeci proud je rizen tranzistorem 
JFET BF245 s odporem R13 a trim- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce menice barev pro halogenove zarovky 


Seznam soucastek 
A99892 


R1-2, R13, R16-17.47 k£2 

R6.150 kfl 

R7,R9.10 kO 

R8, R3-4.22 kQ 

R12, R10-11 .1 k£2 

R15, R19, R21.100 O 

R18, R14, R20.15k£2 

R5.100 kTl 

Cl .1 GF/25 V 

C3,C7.10 juF/25 V 

CIO, Cl6-17.47 juF/25 V 

C2, C6, C8-9, Cl 2-15.100 nF 

C4.100 pF 

Cl 1, Cl 8-19.4,7 nF 

C5.1 nF 

IC1.7810 

IC2.CD4070 

IC3.LM324 

IC4-5.NE556 

T1.BC548 

T4,T8,T10.BC556 

T2.BC558 

T3.T6-7.BF245 

TY1-3.BTA12-600 

D1.1N4007 

D2-14.1N4148 

PI-3.PT6-H/250 kH 

J1-4.ARK210/2 


piloveho prubehu na odporu R6. Po- 
dle urovne na vystupu NE556 docha- 
zi k preklopeni vystupu komparatoru 
IC3D. Preklopeni do nizke urovne ote- 
vre pres kondenzator Cl 1 na okamzik 
tranzistor T4 a dojde k sepnuti triaku 
TY1. K TY1 je pres konektor J2 pri- 
pojena zatez (zarovky). 

Napajeni ridicich obvodu menice 
zajist’uje stabilizator IC1 typu 7810, 
ktery je ke stridavemu napajecimu na- 
peti pripojen pres usmernovaci diodu 
Dl. 

Stavba 


ne nastavovaci prvky jsou trimry PI 
az P3, slouzici ke zmene rychlosti 
zmeny (rozsveceni a zhasinani) jedno- 
tlivych barev. 

Po osazeni a zapajeni soucastek des- 
ku peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Nyni muzeme pri- 
pojit napajeci napeti a zarovky. Pokud 
jsme pracovali peclive a pouzite sou- 
castky jsou v poradku, mely by se po- 
dle nastavene rychlosti zmeny jedno- 
tlive zarovky zacit plynule rozsvecet 
a zhasinat. 

Zaver 


rem PI. Aby nabijeci i vybijeci proud 
byly shodne, je tranzistor T3 zapojen 
pres diodovy mustek s diodami D3 az 
D6. Trimrem PI lze nastavit periodu 
v rozmezi asi 5 az 60 s. Vystup z caso- 
vace je priveden na vstup komparatoru 
IC3D, kde je porovnavan s napetim 


Menic barev je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 82,5 x 52,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Jedi- 


Popsane zapojeni nalezne uplatneni 
pri realizaci osvetleni vyloh, umelec- 
kych del, v interierech pro navozeni 
atmosfery apod. Konstrukce je po- 
merne jednoducha na stavbu i oziveni, 
takze se do jeji stavby mohou pustit 
i mene zkuseni elektronici. 
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Nizkovoltova barevna hudba 


Konstrukce barevne hudby patri 
k nejcasteji publikovanym zapojenim. 
Myslim, ze si ji ve svem rannem veku 
zkusil postavit temer kazdy elektronik 
amater. Nizke naklady, jednoducha 
stavba a oziveni bez nutnosti pffstro- 
joveho vybaveni a hlavne svetelne 
efekty pri domaci party jsou jasnymi 
klady podobnych zapojeni. 

Mimo sit’ovych provedeni je mozne 
barevnou hudbu realizovat take s niz- 
kovoltovym napajenim. To je vhodne 
napr iklad pri zabavach v prirode, kdy 
muzeme pouzit jako zdroj automobi- 
lovy akumulator. V domacich podmm- 
kach muze byt akumulator nahrazen 
sit’ovym zdrojem (vhodny typ je pro 
napajeni prenosnych amaterskych 
radiostanic), pripadne pouzijeme sit’o- 
vy transformator pro halogenove za- 
rovky. 


Popis 

Schema zapojeni barevne hudby je 
naobr. 1. Konstrukce barevne hudby 
se deli do dvou zakladnich skupin. 
Jedna je zalozena na frekvencnim de- 
leni kmitoctoveho spektra - typicky 
hloubky, stredy a vysky, nekdy dopl- 
nene inverznim kanalem, ktery sviti 
v tichu, a druha, ktera odvozuje rytmic- 
ke stridani barev od vyraznych hlubo- 
kych tonu, coz je vetsinou zvuk slapaku. 

V nasem pripade je pouzito jednodu- 
che zapojeni s tremi kmitoctovymi 
pasmy. Vstupni signal je priveden pres 
konektor J2 na vsmpni zesilovac s IC1B. 
Vstup ma dve citlivosti - vysokou pri- 
mo a nizkou pres odporovy delic R23/ 
R24. Trimrem P4 nastavujeme pozado- 
vanou vstupni citlivost a tim i svetelny 
projev. Pro pohodlnejsi obsluhu muze¬ 


me trimr P4 nahradit potenciome- 
trem, umistenym na skrince barevne 
hudby. Za vstupnim zesilovacem nas- 
leduje trojice filtru s operacnimi zesi- 
lovaci IC1 A, C a D. Jejich vystupy jsou 
pres trimry PI az P3 privedeny na 
tranzistorove sledovace s T1 az T3. Ty 
soucasne pracuji jako usmeriiovaci 
diody. Pri dosazeni jmenovite urovne 
napeti na kondenzatorech C9 az Cl 1 
dojde k preklopeni komparatoru s ob- 
vody LM324. Na jejich vystupech jsou 
zapojeny spinaci tranzistory MOSFET 
T4 az T6. Ty spinaji nizkovoltove za- 
rovky s maximalnim proudem az 5 A 
v jednom kanalu (coz je asi 60 W pri 
napajeni 12 V). Posledni obvod z pouz- 
dra LM324 IC2A vytvari napet’ovou 
referenci pro trojici komparatoru. 

Barevna hudba je napajena z exter- 
niho zdroje +12az+15V pres konek- 



14 


11/2003 

































AUTO, DUM, HOBY 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce barevne hudby 


tor J7. Napajeci napeti je privedeno 
primo na svorky pro pripojeni zaro- 
vek. Pres diodu D1 je napajen obvod 
IC4 typu 7808, ktery stabilizuje napa- 
jeni pro elektronicke obvody barevne 
hudby. 

Protoze je pouzito nesymetricke na- 
pajeni, odporovy delic R25/R26 zajis- 
t’uje polovicni napeti pro stabilizaci 
pracovnich bodu operacnich zesilova- 
cu (virtualni zem). 

Stavba 

Obvod barevne hudby je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 75 x 57,5 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 


spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba barevne hudby je velmi jedno- 
ducha a klidne se do ni muze pustit 
i zacinajici elektronik. Jedine nastavo- 
vaci prvky jsou trimry PI az P4, slou- 
zici pro nastaveni celkove vstupni 
urovne a pomeru jednotlivych kanalu. 

Zaver 

Popsana konstrukce barevne hudby 
je vhodnym prvnim krokem pro mla- 
de zajemce o elektroniku. Bateriove 
napajeni a oziveni bez nutnosti meri- 
cich pristroju jsou vhodne i pro nez- 
kusene zacatecniky. 


Seznam soucastek 

A99890 

R1, R20 . 

.100 kT2 

R11-12, RIO, R5 . .. . 

.2,2 k Q. 

R15, R13-14. 

.i mh 

R18-19, R17. 

.ioo n 

R21. 

.68 kT2 

R22, R16. 

.15 k£2 

R24. 

. 220 kn 

R3, R2, R25-26 .... 

.1 kii 

R4, R6. 

.10 kT2 

R7, R23. 

.22 kn 

R9, R8. 

.12 kn 

Cl . 

.22 pF 

Cl 1, Cl 3. 

.1 /jF/100 V 

Cl 4, Cl 8, C20-21 . .. 

.100 nF 

Cl 5-16. 

. ...470/JF/25V 

Cl 7. 

. ...470/JF/25V 

Cl 9. 

. ...100/JF/16V 

C2. 

. 470 nF 

C3, C6. 

.180 nF 

C5, C4. 

.4,7 nF 

C7, CIO. 

.100 nF 

C8. 

.47 nF 

C9, Cl 2. 

.10 nF 

IC1. 

. TL074 

IC2. 

.LM324 

IC4. 

. 7808 

T1-3. 

. BC548 

T4. 

. BUZ71A 

T5-6. 

. BUZ71A 

D1. 

.1N4007 

J2. 

... PSH03-VERT 

J4-7. 

.ARK210/2 

PI-4. 

. .. PT6-H/10 kfl 



Obr. 3. Obrazec desky spoju barevne hudby (strana TOP) Obr. 4. Obrazec desky spoju barevne hudby (strana BOTTOM) 
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Ultrazvukovy dalkomer 


Pri elektronickem mefeni vzdale- 
nosti existuje nekolik zakladnich 
principu. Jednim z nejstarsich je mi- 


krovlnny radar, pracujici s vysoko- 
frekvencni energii, vysilanou v podobe 
kratkych impulzu. Signal odrazeny od 


prekazky je nasledne zpracovan a vy- 
hodnocen. Vzhledem ke znacnemu 
dosahu radaru je vyuzivan predevsim 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju ultrazvukoveho dalkomeru (strana TOP) 



Seznam soucastek 

A99887 

R1. 

.1 k£2 

R11. 

.33 k£2 

R13. 

. 220 n 

R16-25. 

. 470 n 

R2, R7-8, R10.R15 .. 

.10 kO 

R3. 

.10 MO 

R4. 

.2,2 kO 

R5, R12, R14. 

.4,7 kO 

R6. 

.100 kO 

R9. 

.180 kO 

Cl-2. 

.22 pF 

Cl 2-13, Cl 7. 

. ...10/JF/25V 

C16. 

... 100 ^F/16 V 

C3, C7, Cl 1, Cl 4-15, Cl 8-22 . 100 nF 

C4. 

.1 nF 

C5-6. 

.100 pF 

C8, Cl 0. 

.10 pF 

C9. 

.10 nF 

IC1. 

.CD4060 

IC2. 

.CD4516A 

IC3. 

. CD4076 

IC4. 

. CD4028 

IC5. 

. CD4049 

IC6. 

. CD4093 

IC7. 

. TL072 

IC8. 

.LM393 

IC9. 

. 7808 

LD1-10. 

.LED 

D1-4. 

.1N4148 

PI. 

. .. PT6-H/5 kO 

Q1. 

. 500 kHz 

JP1-4 . 

.JUMP2 

JP5. 

.JUMP3 

K1-2, K4. 

. . PSH02-VERT 

K3. 

.TP1 


v letecke a namorni navigaci a pri sle- 
dovani vzdusneho prostoru. Tyto sys¬ 
temy jsou vsak znacne komplikovane 
a energeticky narocne. Pro mereni 
vzdalenosti v radu jednotek az stovek 
metru se pouziva system s ultrazvuko- 
vymi menici. Ten na rozdil od radaru 
nevyuziva elektromagneticke vlneni, 
ale sireni zvuku. Ten ma v ruznych 
prostredich sice odlisnou, ale viceme- 
ne konstantni rychlost sireni. Ve vol- 
nem prostoru je to asi 340 m/s pri 
teplote vzduchu 15 °C. 

Ultrazvukove senzory pracuji na 
kmitoctech radu desitek kHz (v nasem 
pripade 40 kHz). Ultrazvukovy vysilac 
vysle kratky zvukovy signal, ktery je 
po odrazeni od prekazky zachycen pr i- 
jimacem. Z prodlevy mezi vyslanym 
a prijatym signalem se urci vzdalenost 
prekazky. Tyto systemy jsou pouzivany 


jak v prenosne podobe (pristroje pro 
mereni vnitrnich prostor budov, par- 
kovaci dalkomery apod.), nebo v hoj- 
ne mire na lodich pro mereni hloubky 
a profilu dna, vyhledavani hejn ryb 
apod. 


Protoze ultrazvukove systemy jsou 
podstatne jednodussi a cenove dostup- 
ne, hodi se dobre pro ruzne experi- 
mentovani. V nasledujicim prispevku 
bude popsan jednoduchy ultrazvukovy 
dalkomer, umoziiujici merit vzdale- 
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nosti v rozsazich 0-10 cm az 0-80 cm. 
Vzdalenost je indikovana na stupnici 
s 10 LED. Deleni stupnice je interne 
nastavitelne propojkami po kroclch 
1-2-4-8 cm. 

Popis 

Schema zapojenl ultrazvukoveho 
dalkomeru je na obr. 1. Jadrem zapo- 
jeni je generator impulsnich paketu 
IC1. Zde je pouzit obvod CD4060, coz 
je oscilator s binarmm delicem. Kmi¬ 
tocet oscilatoru je dan keramickym 
rezonatorem Q1 s kmitoctem 500 kHz 
(dodava napr. GES). Na vystupu Q14 
(vyvod 14) dostaneme impulsy s vyso- 
kou urovni o deice 0,2 ms, opakujici 
se kazdych 15 ms. Timto signalem je 
spousten oscilator s hradly IC6 A a IC6B. 
Jeho kmitocet ma byt pro maximalni 
ucinnost piezomenicu 40 kHz. Presne 
ho muzeme nastavit trimrem PI. Pe- 
tice invertoru z obvodu IC5 budi ultra- 
zvukovy vysilac, pripojeny konekto- 
rem Kl. Propojka JP1 umoznuje trva- 
le zapnuti oscilatoru pripojenim na 
+8 V pro presne nastaveni kmitoctu 
40 kHz. 

Signal z prijimace je pres konektor 
K2 priveden na selektivni zesilovac 
s IC7A a IC7B. Jeho zisk je nastaven 
na Au=60 (35,5 dB). Pracovni bod 
obou operacnich zesilovacu je nasta¬ 
ven trojici odporu R12 az R14. Odpor 
R13 urcuje citlivost komparatoru 
IC8A na asi 200 mV. Po dosazeni teto 
urovne se vystup komparatoru preklo- 


pi z vysoke na nizkou uroveii. To zpu- 
sobi soucasne i preklopeni obvodu RS, 
tvoreneho hradly IC6C a IC6D. Obvod 
RS byl pred tim nastaven vystupem 
Q14 obvodu IC1. 

Vystupy z obvodu IC1 (Q5 az Q8) 
jsou privedeny na ctverici propojek 
JP1 az JP4. Zapojenim propojky ur- 
cujeme, jaky kmitocet bude pripojen 
na hodinovy vstup obvodu IC2 (vyvod 
15). IC2 je nulovan vystupem Q14 
obvodu IC1. 

Po zachyceni a detekovani odraze- 
neho signalu prijimacem dojde k pre- 
klopeni obvodu RS IC6. Vystupem 
(vyvod 10 IC6) je prepsana okamzita 
hodnota vystupu Q0 az Q3 obvodu 
IC2 na vstup obvodu IC3. Ten slouzi 
jako pamet’. Jeho vystup je pripojen na 
dekoder 1 z 10 IC4. Podle stavu ulo- 
zeneho v pameti IC3 se zobrazi jedna 
z pripojenych LED. Propojky JP1 az 
JP4 urcuji, jaka vzdalenost je zobra- 
zena jednotlivymi diodami (od 1 do 
8 cm). 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+ 12 az +15 V konektorem K4. Na- 
pajeci napeti je stabilizovano na +8 V 
obvodem IC9. 

Stavba 

Obvod ultrazvukoveho dalkomeru 
je zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 100 x 
52,5 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 


castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. S osazo- 
vanim desky zacneme od nejnizsich 
soucastek, tj. odpory, diody a pokra- 
cujeme vyssimi soucastkami. Po osa- 
zeni a zapajeni soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranime pripadne 
zavady. Pripojime napajeci napeti, pro- 
pojku JP5 spojime s +8 V a trimrem 
PI nastavime vystup oscilatoru na 
40 kHz. 

Vratime propojku JP5 na vystup Q14 
obvodu IC1. Vybereme pozadovane 
rozliseni vzdalenosti propojkou JP1 az 
JP4. Ke konektorum Kl a K2 pripo- 
jime piezovysilac a piezoprijimac 
(UST40T a UST40R). Obe cidla by 
mela byt souose ve vzdalenosti asi 
6 az 10 cm od sebe. Pred cidla vlozime 
desku a priblizovanim a oddalovanim 
zkontrolujeme spravnou cinnost da¬ 
lkomeru. Je-li vse v poradku, je dalko- 
mer hotov. 

Zaver 

Popsany dalkomer muzeme pouzit 
pro indikaci vzdalenosti v mistech se 
zhorsenym vyhledem, jako jsou par- 
kovaci cidla v automobilech apod. 
Desku dalkomeru muzeme umistit na- 
priklad na zadni stene garaze tak, aby 
indikacni LED byly dobre patrne 
zpetnem zrcatku a cidla upevnit na 
zed’ do vysky narazniku. Pri couvani 
tak muzeme zajet doslova na doraz bez 
nebezpeci odreni vozu. 


Novy snimaci cip prinese kvalitnejsf digifoto predevsfm do mobilu a PDA 


Vyvoj na poli digitalni fotografie jde 
dopredu milovymi kroky. Zatimco 
vsak na jedne strane vznikaji stale do- 
konalejsi digitalni fotopristroje, na 
strane druhe se se zakladnimi proble- 
my v teto oblasti potykaji integrovana 
reseni. 

Pokud jste nekdy meli moznost vi- 
det fotografii vytvorenou prostrednic- 
tvim digitalniho fotoaparatu integro- 
vaneho v mobilnim telefonu ci PDA, 
mozna jste byli prekvapeni jeji nizkou 
kvalitou. Na vine je predevsim duraz 
na cenu, ktery nuti vyrobce vybavovat 
takova zarizeni co nejlevnejsimi digi- 
talnimi systemy. Levny snimaci cip 
spolu s nekvalitni optikou pak udela 
sve. 

Pokud k pozadavku na nizkou cenu 
pripocteme jeste nizke naroky na spo- 
trebu, vychazi nam, ze v drtive vetsine 
pripadu jsou takove integrovane digi¬ 


talni fotoaparaty vybaveny snimacim 
cipem typu CMOS. I kdyz muze tech¬ 
nologic CMOS u drazsich digitalnich 
fotoaparatu smele souperit s CCD, 
u levnejsich modelu jdou jeji kvality 
vyrazne dolu. 

VMIS chce porazit CMOS 

Ze systemu CMOS vychazi novy 
druh snimaciho cipu, ktery vyvinula 
spolecnost Innotech. Tento cip nese 
oznaceni VMIS (Voltage Modulation 
Image Sensor) a ma podle vyrobce 
nabidnout lepsi snimky nez levne 
CMOS sezory. 

Vyvoj tohoto systemu zapocal v roce 
1998 a jiz nasledujici rok byly na svete 
prvni prototypy. Innotech doufa, ze se 
VMIS stane standardem pro pristi 
generaci malych mobilnich zarizeni 
s integrovanym fotoaparatem. 



Cena, energeticka narocnost a kva- 
lita jsou tri hlavni hlediska, podle 
kterych se vyrobci orientuji pri naku- 
pu integrovanych systemu. Podle 
techto hledisek se technologie VMIS 
nachazi mezi CMOS a CCD. Dokaze 
vytvorit kvalitnejsi fotografie nez 
CMOS, ale zase ne tak dobre jako 
CCD systemy. Oproti CMOS ma take 

Dokoncem na strane c. 40. 
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Casovac pro sit’ove spotrebice 


V domacnosti, ale napffklad i v dil- 
ne potrebujeme obcas zajistit provoz 
nejakeho spotrebice pouze po urcitou 
dobu. Typickym prikladem jsou napri- 
klad casove spinace domovniho osve- 
tleni, ventilatoru v koupelnach apod. 
Jednoducha konstrukce univerzalniho 
casovace, ktery je mozne plynule nas- 
tavit v rozmezi od 1 do 60 minut je 
popsano v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni casovace je na 
obr. 1. Zakladem obvodu je generator 
s obvodem NE555 (IC1). Ten je pouzit 
v klasickem zapojeni. Trimrem PI nas- 
tavujeme pozadovany cas odpojeni. Pri 
pevne instalaci vystacime s trimrem, 
nebot’ nastavime optimalni dobu odpo¬ 


jeni. Pokud by se casovac pouzival 
k ruznym ucelum, je vyhodnejsi trimr 
PI nahradit potenciometrem. Perioda 
generovanych impulzu je v rozmezi 
2,27 Hz az 136 Hz. Vystup obvodu 
NE555 (vyvod 3) je priveden na vstup 
delice MOS4020 (IC2). Delici pomer 
obvodu MOS4020 je 1:16384. Vystup 
posledniho delice Q14 je pres diodu 
D7 priveden na resetovaci vstup klop- 
neho obvodu IC4B. 

Klopny obvod IC4A se nastavuje 
stisknutim tlacitka S1A. Vznikly 
kladny impuls se privede na hodinovy 
vstup CLK obvodu IC4A. Protoze 
v klidu je vystup Q na nizke urovni 
a vystup /Q na vysoke, prepise se logic- 
ka "1" z vystupu /Q (vyvod 12) na dato- 
vy vstup (vyvod 9). Vystup Q prejde 
do vysoke urovne a pres odpor R5 je 


sepnut tranzistor Tl. Tim je sepnuto 
take rele, zapojene v kolektoru tran- 
zistoru Tl. Logicka "1" po stisknuti 
tlacitka SI soucasne vynuluje i delic 
IC2. Po zaplneni citace IC2 prejde 
vystup Q14 do vysoke urovne, vynu¬ 
luje obvod IC4B a rele se rozpoji. 

Pro jednoduchost je casovac napajen 
pr imo ze sit’oveho napeti pres konden- 
zator Cl. Po usmerneni diodami D1 az 
D4 je sit’ove napeti omezeno transilem 
D5 na 23 V Timto napetim je napajena 
civka rele, protoze pri vyssim napeti 
civky byva nizsi proudova spotreba rele. 
Napajeni elektronicke casti casovace je 
ze stabilizatoru IC3 typu 7810. 

Sit’ove privody jsou reseny konek- 
tory K1 a K2, coz jsou sroubovaci 
svorkovnice v provedeni s vyvody do 
desky s plosnymi spoji. 


+10V 



Obr. 1. Schema zapojeni casovace pro si'fove spotrebice 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce casovace pro si'fove spotrebice 




Seznam soucastek 

A99893 

R1 . 

.100 H/3 W 

RIO. 

. 12 ka 

R2-3, R7. 

. 470 ka 

R4. 

. 2,2 ka 

R5. 

.i ka 

R6, R8. 

.47 ka 

R9. 

.39 ka 

Cl. 

.... 470 nF/275 V 

CIO. 

.10 nF 

C11. 

.100 nF 

C2. 

.47 juF/35 V 

C3, C5-6, C8-9 ... . 

.100 nF 

C4. 

.10 juF/63 V 

C7. 

.10 juF/25 V 

IC1. 

.ICM7555 

IC2. 

. CD4020 

IC3. 

.78L10 

IC4. 

.CD4013 

T1. 

. BC548 

D1-4, D6. 

.1N4007 

D5. 

.... BZW06-23B 

D7. 

.1N4148 

LED1. 

.LED5 

PI. 

.... PT6-H/2,5 M 

K1-2. 

.ARK110/3 

RELEI. 

.RELE-M4 

SI. 

. PBS22D02 


Stavba 

Obvod casovace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 60 x 67,5 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce spoju je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Male vnejsi 
rozmery casovace umoznuji jeho 
vestavbu napffklad do elektrikarskych 
rozvodnych krabic (v pnpade pevne 
instalace). Pokud bude casovac pou- 
zivan externe (pro ruzne aplikace), 
must byt vestaven do izolovane skr ine. 
Pri ozivovani musime dodrzovat bez- 
pecnostni predpisy, protoze zapojeni 
je spojeno primo se sit’ovym napetim. 

Po osazeni a kontrole desky muzeme 
pripojit sit’ove napeti a vyzkouset funk- 
ci pristroje. Casovac je velmi jedno- 
duchy a pokud jsme pracovali peclive, 
mel by fungovat na prvm zapojeni. 

Zaver 

Popsany casovac je konstrukcne i fi- 
nancne nenarocne zapojeni, ktere 
muze najit radu uplatneni nejen v do- 
macnosti, ale i v fade dalsich aplikaci. 
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Merici zesilovac s galvanickym oddelemm 


V merici technice, regulaci a auto- 
matizaci potrebujeme velmi casto me¬ 
rit sit’ove napeti. Vzhledem k moznym 
ruznym potencialum je vyhodne 
a nekdy i nevyhnutelne, aby mereny 
okruh byl galvanicky oddelen od 
mericiho. Pro tyto ucely byl vyvinut 
nasledujici merici zesilovac. Prevadi 
vstupni stridave napeti v rozsahu 0 az 
250 V na stejnosmerne vystupni nape¬ 
ti s rozsahem 0 az 5 V. Vstupni a vys¬ 
tupni napeti jsou pri tom od sebe gal¬ 
vanicky oddelene. 

Popis 

Schema zapojeni mericiho zesilova¬ 
ce je na obr. 1. Vstupni stridave nape¬ 
ti je privedeno na konektor Kl. Za 
tavnou pojistkou FI nasleduje diodovy 
mustkovy usmerhovac s diodami D9 
az D12. Usmernene napeti pokracuje 
na odporovy delic, tvoreny trojici se- 
riove razenych odporu R1 az R3 a od- 


porem R4. Napeti na odporu R4 je 
filtrovano kondenzatorem Cll. Ten 
potlaci stridavou slozku vstupniho na¬ 
peti. Usmernene a filtrovane napeti na 
R4 je pres odpor R5 privedeno na 
invertujici vstup operacniho zesilovace 
IC3 a soucasne na fotodiodu obvodu 
IC5 IL300. Jedna se o linearni opto- 
clen. Ten obsahuje budici LED (zapo- 
jenou mezi vyvody 1 a 2) a dvojici foto- 
diod. Pri vybuzeni LED v obvodu 
IL300 jsou obe fotodiody osvetleny 
shodnou intenzitou a proto je i stejny 
proud, ktery jimi prochazi. Protoze na 
invertujicim vstupu operacniho zesilo¬ 
vace IC3 must byt nulove napeti (ne- 
invertujici vstup je uzemnen), must 
proud protekajici odporem R5 odpo- 
vidat proudu protekajicimu pres diodu 
obvodu IL300 (vyvody 3 a 4). Ten je 
generovan prislusnym proudem LED 
(vyvody 1 a 2), zapojenou na vystupu 
IC3. Pokud proteka diodou mezi 
vyvody 3 a 4 nejaky proud, must stejny 


proud protekat i druhou diodou mezi 
vyvody 5 a 6. Tento proud je kompen- 
zovan proudem pres odpory R7 a trimr 
P6, zapojenymi mezi vystup a inver¬ 
tujici vstup IC4. Na vystupu operac¬ 
niho zesilovace IC4 tedy must byt stej- 
ne napeti jako na odporu R4. Trimr P6 
slouzi pro presne nastaveni prevodni- 
ho pomeru. Vystup IC4 je pres odpor 
R8 vyveden na konektor K2. 

Obvod je napajen stridavym nape- 
tim 230 V/50 Hz. I kdyz by pro galva- 
nicke oddeleni bylo mozne pouzit pou- 
ze jeden sit’ovy transformator s dvoji- 
tym sekundarnim vinutim, jsou pou- 
zity dva samostatne transformatorky. 
U tohoto provedeni transformatoru 
s vyvody do desky spoju je elektricka 
izolacni pevnost garantovana pouze 
mezi primarem a sekundarem a niko- 
liv mezi dvema sekundarnimi vinu- 

Sekundarni napeti obou sit’ovych 
transformatorku je nejprve usmerneno 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce meficiho zesilovace 


ctver id diod a filtrovano kondenzatory 
Cl az C6. Symetricke napajeci napeti 
je z jednoducheho ziskano pomerne 
netypickym zpusobem pomoci jedine- 
ho stabilizatoru zaporneho napeti ty- 
pu 7909 (IC1 a IC2). 

Vstupni i vystupni cast prevodniku 
je tedy napajena oddelenym napajecim 
napetim ±UA a ±UB. Take zemne 
jsou oddelene - AGND a BGND. 

Stavba 

Prevodnik je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
82,5 x 67,5 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 


castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po osa- 
zeni a zapajeni soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranime pripadne 
zavady. Pripojime napajeci napeti. Pri 
ozivovani musime pracovat opatrne, 
sit’ovy napajeci zdroj je umisten na 
desce spoju a muze dojit k urazu elek- 
trickym proudem. Doporucuji pouzit 
napriklad oddelovaci transformator. 
Na konektor K1 pripojime stridave 
napeti a zmerime stejnosmerne napeti 
na vystupu K2. Pro pine vstupni nape¬ 
ti 250 V by melo byt vystupni napeti 
+5 V Pripadnou odchylku dorovname 
trimrem P6. Tim je nastaveni prevod- 
niku hotovo. 


Seznam soucastek 

A99895 

R1-3. 

.120kO 

R4. 

.10 kO 

R5. 

.56 kO 

R6. 

.120 n 

R7. 

.33 kO 

R8. 

.1 ko 

C11. 

.100 /iF/16 V 

Cl-2. 

.100 juF/63 V 

Cl 2-13. 

.33 pF 

C3-6, C9-10 ... 

.100 nF 

C7-8. 

.100 juF/35 V 

IC1-2. 

. 7908 

IC3-4. 

. TL071 

IC5. 

.IL300H 

D1-12. 

.1N4007 

FI . 

.lOOmAT 

J1. 

.ARK210/2 

P6. 

.PT6-H/50 kO 

P5. 

.TERMISTOR 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

TRAF01-2 .... 

.. . 230V/1 xl 2V/1,5VA 


Zaver 


Popsany merici zesilovac pouzijeme 
vsude tam, kde potrebujeme sledovat 
nebo merit stridava napeti az do 250 V 
a namerene udaje dale zpracovavat. 
Analogovy vystup 0 az 5 V je vhodny 
i pro nasledne zpracovani namerenych 
udaju napriklad v procesorovych sys- 
temech, AD prevodnicich apod. Ob- 
vod je zajimavy pouzitim analogoveho 
optoclenu IL300. 
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Knihy na Internetu 

Ing. Tomas Klabal 


V jednotlivych pokracovanich toho- 
to volneho serialu se snazim venovat 
zajimavym tematum, ktera se tykaji 
Internetu a ktera mohou byt poucna 
pro co nejsirsi okruh ctenaru. I kdyz 
je vetsina informad na Internetu tex- 
toveho charakteru a cely Internet by 
se s trochou nadsazky dal oznacit za 
gigantickou knihu-encyklopedii, sku- 
tecnym kniham jsme se zatim nikdy 
nevenovali. A protoze podtace dnes 
nahrazuji kde co, drive nez se dosta- 
neme ke kniham klasickym, podivame 
se na knihy elektronicke; tak zvane 
e-books, nebo, chcete-li, e-knihy. 

I kdyz bychom mozna cekali, ze 
vzhledem k rozmachu techniky budou 
papirove knihy davno patrit minulosti, 
vune potistenych stranek ma stale 
zvlastni kouzlo a zadny boom elektro- 
nizace a masoveho cteni z obrazovky 
se navzdory cetnym "zarucenym" pred- 
povedim nekona. Nemuzeme ovsem 
ani rici, ze by zajimave a atraktivni 
texty do podtacu nepronikaly a z dis- 
pleju se necetlo. Jak se neustale zlep- 
suje kvalita obrazovek a lide travi u svych 
podtacu stale vice casu, stava se i cteni 




Obr. 1. E-kniha jako prosty text 


stale castejsi zalezitosti. Sve kouzlo ma 
i moznost nosit s sebou vsechny obli- 
bene tituly v podobe malinkeho kapes- 
niho PC. K popularizaci e-knih pak 
snad prispelo i "prodtani" Internetu, 
ktery mnohe z nas naucil pouzivat 
obrazovku prave timto zpusobem. 
A dik Internetu jsou take jednotlive 
elektronicke texty snadno dostupne. 

Na nasledujicich radcich si ukaze- 
me, kde a jak najit knihy, ktere nas 
zajimaji. Nejprve se ovsem podivame 
na programy, ktere se nam pri cteni 
elektronickych knih mohou hodit. 

"Ctecky" elektronickych knih 

Jako kazdy soubor dat, musi byt 
i knihy v elektronicke podobe ulozeny 
v nejakem obecne prijimanem forma- 
tu. Pokud jde o knihy, nejednodussi 
je ulozit data na Internet jako prosty 


Obr. 2. Stranky spolecnosti Software 
602 




11/2003 


23 




































INTERNET 



formatu take vetsinou jde o texty poru- 
sujici autorska prava). Nevyhodou je, 
ze pro ctem takovych textu je potreba 
mit na pocitaci nainstalovany program 
MS Word, ktery neni nejlevnejsi. Je 
ovsem pravda, ze si s dokumenty 
v DOC formatu dnes jiz velmi slusne 
umi poradit i nektere zdarma distribuo- 
vane textove editory (byf schopnost 
"nezmrsit" puvodni formatovani neni 
vzdy zcela stoprocentni). Muze nas 
tesit, ze jeden kvalitni textovy editor, 
ktery nacitani DOC dokumentu pod- 
poruje, pochazi z dilny ceske spolec- 
nosti Software 602 ( http://www.602.cz/; 
viz obr. 2). Kancelarsky balik s nazvem 
PC Suite si muzete zdarma stahnout 
ze stranek spolecnosti na adrese http: 
llwww. 602.cz/download/pcsuite.htm. 
Vzhledem k tomu, ze "sestsetdvojka" 
je ceskou spolecnosti, neni treba se 


Obr 3. Acrobat Reader 


text (soubory s priponou TXT; viz obr. 1), 
ktery je bez problemu citelny v kte- 
remkoli textovem editoru na prakticky 
libovolne pocitacove platforme. Tako- 
veto texty se navic snadno "vytvareji". 
Nejjednoduseji napr. pomoci Poznam- 
koveho bloku ve Windows. Ukladani 
ve forme prosteho textu take podporuji 
snad vsechny OCRprogramy, tj. pro- 
gramy pro rozpoznavani textu z nas- 
kenovanych "obrazku". A i kdyz je to 
v rozporu s platnymi zakony, rada 
knih se sve elektronicke verze docka 
prave jen dik nadsencum, kteri svou 
oblibenou cetbu naskenuji a "vyvesi" 
volne k dispozici vsem zajemcum. 
Prosty text ma ovsem take nektere ne- 
vyhody. Mezi ty hlavni patri prede- 
vsim to, ze krome odstavcu, neumoz- 
iiuje prakticky zadne formatovani. 
Presto ovsem pri hledani knih na In- 
ternetu muzeme na texty v tomto for¬ 
matu narazit pomerne casto - vetsinou 
ovsem jde o nelegalni kopie puvodnich 
del, vznikle vyse popsanym zpusobem. 

Cteni obycejnych TXT souboru 
z obrazovky je nepohodlne a tak neni 
divu, ze vetsina textu je v nejakem 
"lepsim" formatu, ktery umozhuje 
text nejen lepe formatovat (a pripadne 
vkladat obrazky nebo i multimedia), 
ale predevsim lepe dale zpracovavat, 
pohodlneji cist, popripade tisknout. 
Pomerne casto se vyskytuji texty ve 
formatu DOC, tedy nativnim formatu 
asi nejznamejsiho textoveho editoru, 
kterym je Microsoft Word (u k nih v DOC 

Obr 4. Microsoft Reader 


-mi »i 

▼ Thomas Jefferson on Politics and Government: Quotations from the Writin... 

edited to conform with modern usage. Alterations to the punctua¬ 
tion consist mostly of fewer commas. The practice in Jefferson’s time 
was to set off almost every phrase with commas. Today, commas are 
used to convey the structure of a sentence more precisely, and too 
many commas undermine that depiction of structure and make the 
sentences more difficult for modem readers to understand. 

The designation in the form, “Papers, 1:423,” is a reference to the 
location ofthe quote in The Papers of Thomas Jefferson. The desig¬ 
nation in the form, “ME, 12:345,” refers to the location in The Writ¬ 
ings of Thomas Jefferson, (Memorial Edition) Lipscomb and Bergh, 
editors. “FE 9:234” refers to the Ford Edition of the writings. See the 
section “Recommended Collections and Sources” for further infor¬ 
mation. 

I. The Fundamentals of Government 
1 . Inalienable Rights 

The government of the United States is the result of a revolution 
in thought. It was founded on the principle that all persons have 
equal rights, and that government is responsible to, and derives its 
powers from, a free people. To Jefferson and the other Founding 
Fathers, these ideas were not just a passing intellectual fad, but a 
recognition of something inherent in the nature of man itself. The 
very foundation of government, therefore, rests on the inalienable 
rights of the people and of each individual composing their mass. 

The Declaration of Independence, written by Thomas Jefferson, is 

Volume: ■ | ® 

► ■ 144 44 5 ►► 4* 0 

| 857 
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Rle Edit Vjew Tools Help 

Aesop's Fables - MUi.PA'EI <- <► li¬ 

ne Town Mouse and the Country Mouse 

Now you must know that a Town Mouse once upon a time went on a visit to 
his cousin in the country. He was rough and ready, this cousin, but he loved 
his town friend and made him heartily welcome. Beans and bacon, cheese 
and bread, were all he had to offer, but he offered them freely. The Town 
Mouse rather turned up his long nose at this country fere, and said: "I 
cannot understand, Cousin, how you can put up with such poor food as this, 
but of course you cannot expect anything better in the country; come you 
with me and I will show you how to live. When you have been in town a 
week you will wonder how you could ever have stood a country life." No 
sooner said than done: the two mice set off for the town and arrived at the 
Town Mouse’s residence late at night. "You will want some refreshment 
after our long journey," said the polite Town Mouse, and took his friend 
into the grand dining-room. There they found the remains of a fine feast, and 
soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. 
Suddenly they heard growling and barking. "What is that?" said the Country 
Mouse. "It is only the dogs of the house," answered the other. "Only!" said 
the Country Mouse. "I do not like that music at my dinner." Just at that 
moment the door flew open, in came two huge mastiffs, and the two mice 
had to scamper down and run off. "Good-bye, Cousin," said the Country 
Mouse, "What! going so soon?" said the other. "Yes," he replied; 

"Better beans and bacon in peace than cakes and ale in fear." 


nite, nemusite jej jeste kvuli cteni knih 
ve formatu DOC kupovat. Pro pouhe 
cteni totiz vyborne vystacime take 
s "cteckou" prirno od Microsoftu - 
zadarmo distribuovanym produktem 
Microsoft Viewer. Ten samozrejme ne- 
ma s nactenim DOC souboru nejmen- 
si problemy, ale jeho nevyhodou je, ze 
funguje pouze na platforme Windows 
a podporuje pouze format DOC do 
verze Office 2000. Viewer si muzeme 
stahnout z adresy http:llwww.microsoft. 
comldownbads/details.aspx?FamilyID= 
9BBB9E60-E4F3-436D-ASA 7- 
DA0E5431E5Cl&displaylang=en. 
Bohuzel, neexistuje v ceske verzi. 

Ale ani format DOC neni na elek- 
tronicke knihy uplne idealni. Velkou 
popularitu si proto ziskal format PDF, 
jehoz vlastnosti se jiz idealu z hlediska 
potreb e-knih blizi, navzdory tomu, ze 
tento format puvodne nevznikl jako 
format pro elektronicke knihy. Ve for¬ 
matu PDF najdeme na Internetu ne- 
preberne mnozstvi elektronickych 
knih. Cena vetsiny programu, ktere 
vytvareni PDF dokumentu umozhuji, 
je sice zavratna (pohybuje se az ve 
stovkach dolaru), ale touto informaci 


Obr. 5. Mobipocket Reader pro PC 


obavat, ze v kritickem momentu nebo 
pri potrebe pomoci narazite na jino- 
jazycny text, jak je tomu nezridka u SW 
i velmi renomovanych firem. Jedinou 
nevyhodou muze byt velikost celeho 
baliku dosahujici 34 MB, takze staho- 
vani na pomalejsich linkach muze 
trvat celou vecnost. Dalsi alternativou 
pro Microsoft Office je balik Open 
Office (http: / iwww.openoffice.org/). 
Open Office je ovsem jeste vetsim cva- 
likem nez PC Suite a ve verzi pro ope- 
racni system Windows "vazi" jiz pres 
63 MB (ve verzich pro ostatni ogeracni 
systemy je to pak jeste vice). Ceskou 
verzi tohoto kancelarskeho baliku si 
muzeme stahnout na adrese http:lies. 
openoffice.org/ (zde take nalezneme 
cesky psane informace o celem projek- 
tu). Zbyva dodat, ze ceska verze Open 
Office je jeste trochu vetsi nez anglicky 
original a tak je nutne stahnout pres 
69 MB dat. Hovorime-li o formatu 
DOC, nemuzeme samozrejme vyne- 
chat ani samotny Microsoft. Rada ma- 
jitelu pocitacu totiz na svem "stroji" 
kancelarsky balik Office ma a nemusi 
tak sahat ke stahovani zadnych dalsich 
nastroju. Pokud vsak Office nevlast- 

Obr. 6. Palm Reader pro stolni PC 


Page 1 


Stoparuv pruvodee po Galaxii 
Douglas Adams 

Ukazka z knihy, vydalo nakl. Odeon, Praha 
1991 

preklad: Jana Hollanova 

z angl. orig.: The Hitch Hiker’s Guide to the 
Galaxy, Pan Books, London and Sydney 
1981, The Restaurant at the End of the 
Universe, Pan Books, London and Sydney 
1982 

Existuje teorie, ktera tvrdi, ze kdyby jednou 
nekdo prisel na to, k cemu vesmir je a proc tu 
je, vesmir by okamzite zmizel a jeho misto by 
zaujalo neco jeste mnohem bizamejsiho a 
nevy s vetlitelnej siho. 
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se nemusime znepokojovat, protoze 
nastroj na pouhe cteni - znamy Acro¬ 
bat Reader - je k dispozici zcela zdar- 
ma. Pro uplnost musim dodat, ze exis- 
tuji i bezplatna resent pro \ 

PDF dokumentu, ale t 
rozhodne nespocivaji v instalaci j 
neho "vse resiciho" programku, ti 
jejich popis by byl nad ramec to! 
clanku. V nekterem z pristich po 
covani se ovsem k teto probl 
urcite vratim. Popularni 
Acrobat Reader (viz obr. 3) i 
z dilny spolecnosti Adobe a existuje jiz 
v seste verzi. Stahnout jej muzeme na 
adrese http://www.adobe. com/products 
lacrobatlreadstep2.html. Spolecnost 
Adobe drive nabizela specializovany 
produkt na cteni elektronickych knih 
ve formatu PDF nazvany eB 
der, ale s pfichodem Acrobat F 
ve verzi 6 byla podpora eBook F 
ukoncena a jeho funkce, urcei 
pro ctenare e-knih, byly integrovany 
do Acrobatu. Blizsi informace o eBook 
Readeru muzeme najit na adrese http: 
llwww.adobe.com/productslebookreadalm 
ain.html. 

Uspech formatu PDF nenechal v kli- 
du softwaroveho giganta Microsoft, 
ktery prisel s vlastnim formatem ur- 
cenym specialne pro elektronicke 
knihy - LIT. Pro cteni knih v tomto 
formatu potrebujeme specialni nastroj, 
kterym je Microsoft Reader (viz obr. 4). 
I tento nastroj je mozne stahnout zcela 
zdarma, a to na adrese http://www.miao 



soft, com/reader /downloads /pc. asp. 
Ponekud obtezujici je ovsem nutnost 
jeho aktivace. Ta je nastesti rovnez 
zdarma a po jejim skonceni muzeme 
nakupovat sifrovane knihy - smyslem 
tohoto opatreni je zabranit nelegal- 
nimu sireni textu chranenych autor- 
skymi pravy. Neznamena to ovsem, ze 



hiebook 

Reader 


JL 


i> 

bookmark 

T 

? 


Obr. 8. Hiebook Reader 


by pro Microsoft Reader neexistovaly 
legalni bezplatne knihy - jedna se 
vetsinou o stars! texty, na ktere se jiz 
autorska prava nevztahuji. Vyhodou 
LIT formatu a Microsoft Readeru je 
pak to, ze jsou od pocatku zamysleny 
jako nastroj pro cteni elektronickych 
knih, cemuz odpovida prostredi, jez 
nejlepe vyhovuje klasickemu cteni. 
Vyzaduje sice trochu cviku, nez si na 
ne zvyknete, ale z vlastni zkusenosti 
mohu rici, ze uz po kratke dobe se 
s MS Readerem cte opravdu pohodlne. 

Ve svete pocitacu je bohuzel spise 
pravidlem, ze pro jeden a ten samy 
ucel existuje rada ruznych resent. Jak 
uz je patrne z predchoziho textu, neji- 
nak je tomu u elektronickych knih. 
Vedle vyse zminenych formatu tak 
muzete narazit na mnohe dalsi. A nej- 
de pritom o zadne okrajove formaty. 
Specifika malych kapesnich zanzeni 
(takzvanych Pocket PC), pro ktere se 
dnes elektronicke knihy hojne vyda- 
vaji, si vynutila dalsi formaty, protoze 
zadny z vyse uvedenych (snad s vyjim- 
kou LIT) neni pouzitelny na zarize- 
nich s malym displejem.. Pokud ov¬ 
sem narazime na e-knihu ve formatu 
pro nektere kapesni zarizeni, muze byt 
obtizne si takovy text precist na obra- 
zovce naseho domaciho PC. K tako- 
vym "kapesnim" formatum patri PRC 
a program, ktery umoziiuje cteni 
techto souboru na beznych PC se jme- 
nuje Mobipocket Reader (viz obr. 5). 
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S timto ctecim programem se muzete 
setkat v nejruznejsich mobilnich zari- 
zenich. Existuje kuprikladu i verze pro 
"chytre" telefony jako je treba Nokia 
7650. Ctecka pro Windows platformu 
je nastesti zdarma, takze nic nebrani 
jejimu stahnuti z adresy http://195.68 
.2.74/en/DownloadSoft/DownLoadRead 
erStepl.asp. Vzhledem k tomu, ze jde 
o specializovany programek, urceny 
prave na cteni elektronickych knih, je 
s nim cteni snadne a pohodlne. 

Jednim z nejrozsirenejsich typu ka- 


^Palm a A jak 1 jinak^pTo'mto 
zarizeni existuje specialni format pro 
e-knihy - PDB. A tak jako v pfed- 
chozich pf ipadech, i v pf ipade "Palm 



Obr. 9. Palm knihy 




bdl 7e7466b06cl 91fee35ctf8P6eykMCoA 
CMAADEhffA8992503/product/reader/b 
rowse/free. Take cteni s Palm Readerem 
(viz obr. 6) nevyzaduje zadne zvlastni 
nadani a strankami e-knizek muzeme 
prochazet skoro stejne snadno, jako lze 
listovat strankami klasicke papirove 
knihy. 

Muzeme se setkat take s knihami 
v "intemetovem" formatu HTML. Vy- 
hodou textu v tomto formatu je, ze je 
muzeme cist primo jako stranky Inter- 
netu v kteremkoli prohlizeci a pritom 
neni problem ani s jejich ulozenim 
a pripadnou editaci (i kdyz moznost 
editace asi u vetsiny elektronickych 
knih nebude vyzadovana). Z nejpou- 
zivanejsich prohlizecu jmenujme 
v prve fade Internet Explorer (zdarma 
ke stazeni na http://wzmu.microsoft.com 
/windowsHe jntl/csf), dale pak Mozillu 
(zdarma na adrese http://www.mozU 
la.org/-, obr. 7) a konecne Operu (zdar¬ 
ma k dispozici na adrese http://www 
.opera.com/download/). Vyber prohli- 
zece pak je pouze otazkou osobnich 
preferenci, k prohlizeni Internetu 
a elektronickych knizek v HTML se 
hodi vsechny tri stejne dobre. 

Na zaver zminim jeste strucne tri 
dalsi pouzivane formaty. Jde o: 

1)KML - Korejsky format pro mobil- 
ni zarizeni. Ctecku pro PC s nazvem 
Hiebook Reader (viz obr. 8) je moz- 
ne stahnout z adresy http://english. 

Obr. 10. Project Gutenberg 
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tu dostala do elektronicke podoby ma- 
lo korektnimi zpusoby a v mnoha pff- 
padech predstavuji nesporne poruseni 
autorskych prav. Kazdy sam za sebe se 
tak must rozhodnout, zda si radeji pri- 
plati a legalne si koupi knizku v elek¬ 
tronicke podobe nebo si ji bezplatne 
stahne a porusi tak zakon. V ceskych 
podminkach je rozhodovani o to tezsi, 
ze kvalitnich "nekradenych" textu je 
k dispozici jako safranu, zatimco ve 
"verzi zdarma" jde najit prakticky co- 
koli. Pro zajimavost, pred nedavnem 
napriklad rozvirila stojate vody ceske- 
ho Internetu v teto oblasti aferka, kdy 
na nekterych strankach slo zdarma 
stahnout cesky preklad popularniho 
Harryho Pottera davno pred tim, nez 
se oficialni preklad objevil na pultech 
knihkupectvi (knizka se vzdy nekde 
objevila, bylo vynuceno jeji smazani, 
ale to uz se dala stahnout odjinud). 
V danem pripade byla situace o to 
pikantnejsi, ze neslo o "ukradenou" 
verzi ceskeho prekladu z pocitace na- 
kladatelstvi (coz je casty pripad, jak se 
e-knizky na ceskem netu objevuji; 
druhou metodu pak predstavuje nas- 
kenovani nejakym "dobrodincem"), ale 
amatersky preklad (mimochodem 
udajne velmi kvalitni), vytvoreny nej- 


Obr. 11. Prodejna knih - Knihy.cz 


hiebook.com/manufacture/down/hiebook 

Reader_Setup.exe. 

2) RB - Rocket eBook. Podpora tohoto 
formatu byla sice ukoncena, ale stale 
se s mm jeste muzeme casto setkat. 
PC prohlizecku pro tento format 
stahneme napr. z http://www.rocket- 
ebook.com/eRocket/erktdinstall. exe. 

3) OPF - dalsi z mene znamych 
formatu. Prohlizecka pro stolni PC 
se jmenuje Flip Viewer (http://www. 
flipviewer.com-, viz obr. 13). Jak je 
patrne z obrazku, Flip Viewer usiluje 
o co nejvernejsi napodobeni kla- 
sickych knih, a to vcetne listovani. 

Kde zi'skat e-knihy? 

Uz vime, v jakych formatech se elek¬ 
tronicke knihy nejcasteji nachazeji, ale 
zatim jsme si nerekli, kde vlastne mu¬ 
zeme nejaky elektronicky text ziskat. 
Na Internetu je spoustu zdroju, z nichz 
lze stahnout prakticky libovolny text. 
Ovsem, zvlaste v pripade cesky psa- 
nych materialu, se vetsina techto tex- 


Obr. 12. Puvodni Gutenbergova bible 
on-line 
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menovanou studentkou pedagogicke 
fakulty - pro zajimavost, rozhovor s ni 
najdete na adrese http:llwww.reflex.cz 
/Clanek25320.htm.Zdjemci o elektronic¬ 
ke knihy to maji rozhodne snazsi, po- 
kud se spokoji s anglicky psanymi 
texty. V anglicke verzi je mozne kou- 
pit prakticky libovolny text a existuje 
take nepfeberne mnozstvi textu, ktere 
je mozne legalne stahnout zdarma. 
Nejprve se ale podivame, kde koupit 
a stahnout cesky psane e-knihy. 

1) Palm knihy ( http:llwww.palmkn.ihy 
.cz/; viz obr. 9) - Velky vyber e-knih 
zdarma; u textu, ktere zdarma nej- 
sou, je vzdy mozne stahnout bezplat- 
nou ukazku. Nemusime tak kupovat 
zajice v pytli. 

2) Neknihy ( http://www.neknihy.czf) - 
zde byla moznost koupit fadu cesky 
psanych knizek. Ceny se pohybovaly 
do 100 Kc. Provoz byl ovsem v ne- 
davne dobe pozastaven a nyni do- 
chazi k transformaci serveru. Zbyva 
jen doufat, ze server obnovi svou 
cinnost. 

3) E-Guide ( http://e-guide.cz /) - nevelka 
nabidka elektronickych knih zdar¬ 
ma i za penize. Na serveru najdeme 
i texty psane anglicky a nemecky. 

4 ) http:/leknihy.host.sk/links.htm - odkazy 
na stranky s e-knihami v ceskem 
a slovenskem jazyce. Pfimo ze stra- 
nek muzeme take stahnout vybrane 
tituly. 


5)Elektronicka knihovna Atheneum 
(, http://www.klic.cz/atheneum /) - 
pomerne obsahly archiv e-knih 
zdarma. 

6 )http://www. mozzim. comlpastelka.htm 
- mens! archiv knizek ke stazeni. 
Pokud se podivame primo na titulni 
stranku na adrese http://www.mozzim 
.count dostaneme se na rozcestnik 
vedouci na dalsi stranky s e-kniz- 
kami. Rada z uvedenych adres 
ovsem umozhuje stazeni nelegalnich 
textu. Na druhou stranu je zde dobre 
videt, ze takove stranky v posledni 
dobe nemaji na ruzich ustlano a rada 
odkazu je jiz neplatnych. 

7) Ceska citanka ( http://citanka.cz /) - 
texty nejen ceskych autoru. 

8) Virtualni knihomolna Qittp-J/www. 
pismak.cz/knihomolna/index.html ) - 
soubory internetovych odkazu na 
elektronicke knihy. 

9) RoboVa stranka o knihach Qittp:// 
www.robov.knihy.szm.sk/) je sice 
zdrojem obsahlym, vetsina nabize- 
neho textoveho materialu ovsem 
rozhodne neni legalni. 

Pokud jde o zahranicni zdroje, naj¬ 
deme bezplatne a legalni texty na vice 
adresach. Jako priklad mohu uvest 
stranky "Project Gutenberg" ( http:// 
www.gutenberg.net /; viz obr. 10), kde 
najdeme opravdu velmi rozsahly ar¬ 
chiv textu, na ktere se jiz nevztahuji 
autorska prava. Vetsina textu je pritom 
v anglickem jazyce. 


Internet a klasicke knihy 

Hovorime-li o knihach a Internetu, 
neni mozne se zamerit pouze na kniz- 
ky elektronicke. Naopak, existuje ne- 
preberne mnozstvi on-line obchodu 
s klasickymi knihami, kde si muzeme 
vybrat titul podle sveho pram. K nej- 
znamejsim knihkupectvim svetoveho 
Internetu patri Amazon Qittp-J/www. 
amazon.com) ci Barnes a Noble (http:- 
l/wwfw.bamesandnoble.com/)', na ceskem 
Internetu pak asi nejznamejsi znacku 
predstavuje Vltava ( http://www.vltava- 
.czf). Knizky ale najdeme i na fade dal- 
sich adres. Namatkou mohu jmenovat 
treba Levne knihy (http://www. levne 
knihy.cz/Default.asp), Knihy Qittp://knihy 
.cz/’, viz obr. 11), ci Kosmas Qittp:Hwww 
.kosmas.cz/). Nalezeni dalsich prodejen 
by melo byt pro pravidelne ctenare 
hrackou; pro usnadneni uvedu ale 
jeste adresu http://www.seznam.cz 
/Nakupovani_na_intemetu/Prodejci_knih 
/, kde najdeme sekci katalogu Seznam, 
venovanou prave on-line prodejcum 
knih. Elektronickym obchodem na 
svych strankach dnes disponuje take 
nejedno nakladatelstvi, takze pokud 
vime, kdo vydal titul, ktery hledame, 
je nejlepsi obratit se v prve fade na 
stranky vydavatele. Jako pfiklad muze¬ 
me uvest stranky Albatrosu (http:// 
www.albatros.cz/). Pro uplnost opet do- 
davam adresu http://www.seznam.cz 
/Velkoobchod_a_vyroba/Vyrobci_papirove 
ho_a_polygrafickeho_zbozi/Nakladatele_ 
ajvydavatele/Knih/, kde sid.li sekce 
Seznamu, venovana nakladatelstvim. 
Vetsina internetovych knihkupectvi 
dokaze nabidnout proti kamennym 
obchodum zajimave slevy, ktere se 
ovsem zpravidla vykompenzuji nut- 
nymi naklady na dopravu (postovne 
a balne). Jistou nevyhodu take pfed- 
stavuje delsi doba nez k nam kniha od 
prodejce doputuje. 

Na uplny zaver si uvedeme jeste 
adresu http://www.hrc.utexas.edu/ 
exhibitions/permanent/gutenberg/web/pgst 
ns/Ol.html, kde je mozne prohlednout 
a prostudovat kompletne naskeno- 
vanou puvodni Gutenbergovu bibli, 
a to zcela zdarma (viz obr. 12). 

A to je pro tentokrat vse. Zbyva jen 
vypnou pocitac, vybrat z knihovny 
nejakou peknou knizku, nasat vuni 
tiskafske barvy a zacist se do poutave- 
ho deje. Pfece jen, papir ma sve kou- 
zlo a ne nahodou i Amaterske radio 
vychazi na papife a nikoli jako nejake 
obycejne "pedefko". 
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Z HISTORIE RADIOELEKTRONIKY 


Sovetsky kratkovlnny rozhlasovy prijimac VEF 206 

Rudolf Balek 


Asiodrokul976bylk namdovazen 
ze SSSR „kabelkovy“, jak se tehdy n- 
kalo, maly prenosny rozhlasovy priji- 
mac, napajeny sesti monoclanky. Kon- 
strukcne se jednalo o bezny superhet, 
osazeny deseti germaniovymi tranzis- 
tory se dvema diodami, s rozsahy: 
dlouhe vlny (od 150 kHz do 408 kHz), 
stredni vlny (od 525 kHz do 1605 kHz) 
a kratke vlny. Velmi zaji'mavy a lakavy 
byl kratkovlnny rozsah, rozdeleny do 
sesti rozlozenych dilcich rozhlasovych 
pasem SW1 az SW6:13 m, 16 m, 19 m, 
31-25 m, 60 az 41 m a 187,5 az 75 m: 

SW1: 1,6 az 4 MHz - 187,5 az 75 m; 
SW2: 5,0 az 7,5 MHz - 60 az 41 m; 
SW3: 9,3 az 12,1 MHz - 31 az 25 m; 
SW4: 15,1 az 15,4 MHz - 19 m; 

SW5: 17,7 az 17,9 MHz - 16 m; 

SW6: 21,45 az 21,75 MHz - 13 m. 

Tato dulezita okolnost zpusobila, ze 
se prijimac stal tenter „komunikac- 
nim“, a tim predmetem velkeho zajmu 
mezi narocnymi a pravidelnymi poslu- 
chaci zahranicnich rozhlasovych stanic 
a jejich zprav. Poslech na KV byl prek- 
vapive dobry a selektivni. 

Zajem radioamateru vzbudil - dosud 
malo pouzivany v prijimacich - temer 
miniatumi osmipolohovy karusel s pos- 
tribrenymi kontakty a lista s 15 pero- 
vymi, pruznymi protikontakty. Jeho 
trimry a feritova jadra byly snadno 


pristupne a ovladatelne. Dalsi pozo- 
ruhodny obvod - stabilizator napeti 
mistniho oscilatoru se zvlastnim tran- 
zistorem k zajisteni kmitoctove stabi¬ 
lity pri poslechu na KV. 

Stisknutim tlacitka se kratkodobe 
osvetlila stupnice se dvema zarovkami 
2,5 V/68 mA, zapojenymi seriove. Stup¬ 
nice pro DV a SVbylacejchovanav kHz, 
pro KV v MHz. Pro prijem KV slou- 
zila teleskopicka antena „Anl“, dlouha 
80 cm. Vnitfni feritova antena je pro 
prijem DV a SV. Na zadni stene je 


zdirka pro pridavnou dratovou antenu 
„A“ a pripojka „J“ pro magnetofon 
a zastrcka pro druhy reproduktor. 
Zasuvka pro pripojeni magnetofonu je 
pro nf signal do 0,7 V. Lze pripojit 
i dalsi reproduktor. 

Ovladani: ladeni, hlasitost s vypina- 
cem, zabarveni tonu - tonova clona 
a tuzsi prepinac rozsahu. Ladici dual 
9 az 365 pF - vstupni obvod C3 a osci- 
lator C40 - je mensiho provedeni. Roz- 
mery prijimace jsou: 229x297x105 mm, 
hmotnost 2,7 kg. Prodaval se za 1100 Kcs. 


Obr. 2. Zapo- 
jeni vfobvodu - 
ci'vkove sady 
karuselu. Vlevo 
vstupni obvody, 
vpravo mistni 
oscilator 



Obr. 1. Prijimac VEF 206, teleskopicka antena je vpravo 
nahore pred drzadlem 
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Obr. 3. Zapojenf prijimace VEF 206: T3 az T6 je prijimac, D2 diodovy detektor, T1 oscilator, T2, D1 stabilizator, nf dil T7, T8, 
koncovy stupeh T9 a T10. Dole: sipky ukazujipropojenis horni cast/' zapojeni priji'mace. Vlevo jsou vstupniobvody s L11 
az LI5, C3, vpravo je mistni oscilator prijimace C40, L28 a L29 


Podivejme se blize na parametry pffs- 
troje v prospektu neuvedene: 6 ks mo- 
noclanku pri napeti 9 V dodava proud 
od 14 do 80 mA. Nf vykon je 150 mW 
(„pokojova“ hlasitost je 50 mW), citli- 
vost s feritovou antenou pro DV a SV 
je 1 mV, s teleskopickou antenou je 
citlivost pro KV 75 pV. Pri rozladeni 
KV stanice o 10 kHz je utlum sousedni 
stanice 34 dB. 

Mistni oddeleny oscilator ma samos- 
tatny oscilator Tl, tranzistor T2 je sta¬ 
bilizator, eliminuje poklesy napeti vzni- 
kle zmenou hlasitosti nebo pri zapnuti 
osvetleni. T3 je vf zesilovac, T4 sme- 


sovac, po nem nasleduje tristupnovy mf 
zesilovac s T4, T5 a T6, ladeny na 465 
kHz, a se ctyrstupnovou pasmovou pro- 
pusti L31 az L34. Amplitudovy detek¬ 
tor a zdroj napeti AVC je dioda D2; AVC 
pusobi na smesovac a mf zesilovac s T5. 

Nf signal je veden pres kondenzator 
C85 na regulator hlasitosti R30. Klasic- 
ky transformatorovy koncovy stupen 
ma predzesilovac s T7 a T8. Transfor- 
mator T-l je budici pro dvojcinny kon¬ 
covy stupen s transformatorem T-2 
s dvojici tranzistoru T9 a T10. 

Uvedena citlivost prijimace byla vy- 
hovujici, i kdyz se zdalo, ze pro DV 


a SV nebyla nejlepsi. Na KVbyla situa- 
ce priznivejsi. Tak napr. na SW1 byva- 
la OMA na 2,5 MHz byla slysitelna bez 
anteny. Na kmitoctu 5 MHz (rozsah 
SW2) se ozyvalo nekolik stanic norma- 
loveho kmitoctu ONOGO - podle 
podminek sireni vln - a na 10 MHz 
(rozsah SW3) stale dodnes aktivni nor¬ 
mal WWV z Fort Collins v USA se 
svymi vterinovymi tiky a casovymi 
signaly. Jine casove a kmitoctove nor- 
maly - a je jich dost - byly mimo pra- 
covni rozsahy prijimace. 

(Dokonceni pfiste) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Obecne obhbene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 

(Pokracovani) 


0 roli nahody pri stavbe 
„zazracne“ anteny LW 

Velmi castou chybou byva nesprav- 
ne odhadnuta polarizace anteny. 
Obecne se soudi, ze horizontalne na- 
tazena dratova antena musi mit hori- 
zontalni polarizaci a bude-li umistena 
nizko nad zemi, bude vyzarovat kolmo 
nahoru a nebude tedy pouzitelna pro 
DX praci. 

Ve skutecnosti to neni pravda, napr. 
zname prijimaci anteny Beverage [1], 
[2] maji vertikalni polarizaci. Mnozi 
radioamateri se casto divi, ze s nizko 
zavesenou antenou LW dosahuji prek- 
vapive dobrych vysledku na 160, 80 
a 40 m. Pricinou uspechu je prave 
vertikalni polarizace takove anteny, 
ktere se podarilo dosahnout nahodou 
diky tomu, ze antena ma delku kolem 
1 A, kdy zacina se zemi tvorit vedeni. 

Ackoli se jedna o nejjednodussi an- 
tenu, neni situace na prvni pohled tak 
prehledna, jak by se mohlo zdat. Jako 
vhodny priklad k vysvetleni poslouzi 
antena VP2E [3]. 

Antenu tvori tupouhle vertikalne 
orientovane V, jehoz ramena sviraji 
uhel priblizne 145 °. Napajeci bod je 
umisten tak, aby bylo mozne napajeni 
koaxialnim kabelem. Autor ji prezen- 
tuje jako dvouprvkovy vertikalni system. 
Rozmery pro jednotbva pasma viz tab. 1. 

„Prvky“ systemu tvori ramena ante¬ 
ny V. Napajeci bod je v polovine rame- 
ne anteny. Rozmery v tabulce odpo- 
vidaji deice ramene: 

A = 146,48/f [m; m, MHz] 

a jsou zvoleny tak, aby byla patrna 
rozdilna vyska anteny nad zemi (samo- 
zrejme v nasobcich X). Rezonancni 
kmitocet anteny a impedance R+jX 
v bode napajeni X se s vyskou h ante¬ 
ny meni pomerne malo, jak ukazuje 
priklad anteny pro 80 m v tab. 2. 

Obr. 2 a 3 ukazuji vyzarovaci dia- 
gramy anteny ve vertikalni a horizon- 
talni rovine, obr. 4 impedancni pome- 
ry znazornene formou Smithova dia¬ 
grams 

Zatimco smerove ucinky anteny ne- 
budou prilis vyrazne (obr. 3), je verti¬ 
kalni vyzarovaci diagram (obr. 2) 
anteny pomerne zajimavy - vyzarovaci 
uhel je kolem 45 ° (3 dB pokles je na 
30 ° a 78 °). Muzeme proto pocitat, ze 
tato antena bude priblizne o 2,5 dB 
horsi, nez plnorozmerna ctvrtvlnna 
vertikalni antena (vyska kolem 22 m 



Obr. 1. Antena VP2E 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Tab. 1. Rozmery anteny VP2E pro jednotliva pasma 


na vysce nad zemi: 



Tab. 2. Parametry anteny VP2E pro pasmo 80 mv zavislosti 

h - vyska anteny nad zemi; 

R - reaina cast impedance v bode 
napajeni; 

X - imaginarni cast impedance 
v bode napajeni 


pro 80 m) se zemnim systemem s 200 
radialy. Srovname-li naklady na poff- 
zeni takoveho zemniho systemu a vlast- 
ni anteny s naklady na 82 m dratu, 
neni to opravdu spatny vysledek. 

(Pokracovdni priste) 

Literatura: 

[1] Beverage, H. H.: A Wave Antenna 
for 200-Meter Reception. QST 
(ARRL), November 1922, s. 7. 

[2] Beverage, H. H., ex W2BML; De 
Maw, Doug, W1FB: The Classic 
Beverage Antenna, Revisited. QST 
(ARRL), January 1982, s. 11-17. 

[3] Demuth, Fritz, HB9SL: Low Band 
Vertical VP2E (Vertical Polarized, 
2 Element). Old Man, 10/1993, 
s. 20-30. 
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ZAJIMAVOSTI 


GB2RS na 5 MHz 

V Anglii nyni kazdou nedeli ve 12.30 
mistniho casu vysila stanice GB2RS 
zpravy na kmitoctu 5 MHz, aby se 
proverilo sireni v pasmu 60 m v pru- 
behu roku a pri vysoke urovni absorp- 
ce vrstvy D. Kmitocet je 5405 kHz 
a pripraveny jsou jiz zajimave QSL 
listky pro posluchace, kteri toto vysi- 
lani zachyti a podaji report. Pri poda- 
vani zpravy o poslechu uved’te take 
svuj lokator, zpravy je mozno zaslat 
i pres internet na gb2rs@boltblue.com 

Anglicke 

kosmicke centrum 

V Anglii maji v Leicesteru Narodni 
kosmicke centrum a radioamateri, kte- 
n jsou soustredeni v radioklubu pri 
tomto centru, cas od casu zprovoziiuji 


specialni stanici GB2NSC. Letos to 
bylo poprve 22. cervna na kratkych 
vlnach; jinak obvykle tato stanice slou- 
zi k demonstraci amaterske satelitni 
komunikace pro navstevniky tohoto 
centra. Aktivace byla u prilezitosti 40. 
vyroci letu Vostoku 6 s Valentinou 
Tereskovovou na palube. 

Pobrezni stanice 

NMC, KPH a KFS se vratily 

k morseovce 

Od 12. 7. 1999, kdy se tyto stanice 
pobrezni sluzby ozvaly naposled, pos- 
luchaci z celeho sveta je mohli letos 
opet slyset vysilat morseovkou. 1. cer- 
vence t.r. byly „penzionovany“ dalsi 
technicke prostredky pobrezni sluzby 
CAMSPAC a pri te prilezitosti byl 
docasne obnoven provoz telegrafii 
a RTTY na kmitoctech stanic NMC 
na 8574 kHz, KPH na 6477,5,8642,0, 
12 808,5 a 17 016,5 kHz a KFS na 
17 026,0 kHz. Navic i na „SOS“ kmi¬ 
toctech 500 a 488 kHz a lodni stanice 


s nimi mohly opet navazovat spojeni. 
Neni vylouceno, ze to bylo posledni 
vysilani techto stanic vubec. Zajemci 
si mohli dokonce technicke zarizeni 
stanice NMC prijit prohlednout. 

Radioamatersky provoz 
v pasmu 5 MHz v USA 

Americky federalni urad pro komu¬ 
nikace (FCC) pr idelil od 3.6. t.r. radio- 
amaterum - drzitelum generalni a vys- 
sich licenci 5 kanalu o siri 2,8 kHz se 
stfedem na 5332, 5348, 5368, 5373 
a 5405 kHz. Povolen je pouze SSB/ 
USB provoz s maximalnim vykonem 
50 W ERE Pri provozu to znamena 
ladit nosnou o 1,5 kHz nize oproti uve- 
denym kmitoctum a automaticky se 
predpoklada, ze pouzita zarizeni pre- 
naseji pouze nf kmitocty od 200 do 
2800 Hz. 

QX 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Radiotechnicke vypocty na Internetu 

Ing. Jin Korinek, OKI MSR 




Snaha ulehcovat si vypocty v radio- 
technice pouzitim vypocetnf techniky 
se projevovala jiz od doby, kdy se mezi 
techniky, at’ amaterske ci profesionalni, 
dostaly prvni pouzitelne kalkulacky. 
Zejmena po pfichodu kalkulacek pro- 
gramovatelnych se v odbomych caso- 
pisech zacaly objevovat stale slozitejsi 
programy. Toto obdobi vrcholilo po 
pfichodu kalkulatoru TI-58 a TI-59 
firmy Texas Instruments, jejichz vypo- 
cetni moznosti byly opravdu velike. 

Dalsi etapou byly osmibitove poci- 
tace, jako u nas popularni ZX Spectrum 
ci v zahranici asi nejrozsirenejsi Com¬ 
modore C64. Bylo az s podivem, jak 
slozitych vypoctu byly tyto (z dnesniho 
hlediska) „hracky“ schopny. Vyzadova- 
ly ovsem dobre programatory. 


Nasledujici etapa vyvoje nastala po 
rozsireni pocitacu „kompatibilnich 
s IBM PC“, jak se tehdy rikalo, pisic- 
kum’. Nekdy v te dobe nastalo fakticke 
rozstepeni programoveho vybaveni na 
programy komercni a velkou skupinu 
programu nekomercnich. Obe tyto 
skupiny se nadale vyvijeji. Programy 
komercni dnes prakticky urcuji stav 
techniky v oboru. Jsou stale dokona- 
lejsi, slozitejsi a drazsi. Pro „normalni 
lidi“ uz davno nejsou pristupne ani slo- 
zitosti, ani cenou. 

Chci se zde zabyvat druhou skupinou 
programu, ktere jsou dostupne cenove 
(shareware), ci jsou zcela zdarma (free¬ 
ware). Bylo by sem mozno zaradit i tzv. 
demoverze nekterych programu 
komercnich, ale jejich pouzitelnost se 
silne list pripad od 
pripadu. Programy 
teto kategorie se 
zpocatku kupovaly 
u rady firem na 
disketach, pozdeji 
na CD-ROM. Nej- 
novejsim zdrojem 
programu teto ka¬ 
tegorie je Internet, 
kde je mozno stah- 
nout celou radu 
i vynikajicich pro¬ 
gramu. 

Co do slozitosti, 
vyskytuji se pro¬ 
gramy od nejjed- 
nodussich az po 
velke programove 


baliky. Od jednoucelovych programu 
napr. pro skladani odporu ci desifro- 
vani barevneho kodu soucastek po pro¬ 
gramy pro simulaci chovani slozitych 
obvodu. Nejstars! programy (ale stale 
dobre pouzitelne) mivaji tvar zdro- 
joveho programu - nejcasteji v nektere 
verzi jazyka BASIC. Nejpocetnejsi 
jsou dnes programy primo spustitelne. 
V posledni dobe se tez objevuji pro¬ 
gramy, ktere ke spusteni vyzaduji dalsi 
programove vybaveni, napr. tabulkovy 
kalkulator Excel. 

Nyni uvedu nekolik internetovych 
adres, odkud je mozno stahnout progra¬ 
my pouzitelne v amaterske radiotechnice. 

1) RF Global Net 

Asi nejvetsi sortiment programu je 
mozno ziskat na adrese www.rfgloba.lnet 
.com. O tomto zdroji jiz bylo u nas pred 
casern referovano (AR11,12/1999), ale 
od te doby doslo k podstatne zmene 
organizace techto stranek. Zatimco dri¬ 
ve bylo vyhledani skupiny programu 
jednoduche, je dnes nutno o programu 
aspon neco vedet. Nektere programy 
z tohoto zdroje v prehlednejsim uspo- 
radani je mozno tez nalezt na adrese 
http://turnkey.net/rftools.htm. Pro 
vyuzivani tohoto zdroje je nutno se 
zaregistrovat - „Sign In“. Spociva to ve 
vyplneni jednoducheho dotazniku. 
Hlavni stranka je na obr. 1. 

2) Stranky G4FGQ 

Obsahuji asi 60 kratkych programu. 
Prevazne na anteny a vedeni, ale i na 



Obr. 3. Stranka se software OH8RO 
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rezonancni obvody, rivky, koncove 
stupne vysilacu, prizpusobeni impe- 
danci, atenuatory aj. Stranky Regi- 
nalda, G4FGQ, jsou na adrese www. 
btinternet. com/~g4fgq. regp/index, html. 
Stranka s nabidkou software je na 
obr. 2. 

3) Stranky OH8RO 

Asi 12 kratkych programu pro navrh 
vf obvodu je mozno stahnout ze stranek 
Jouni Verronena, OH8RO, na adrese 
www.netppl.fi/~jonverro/. Jsou tam pro- 
gramy pro filtry, prizpusobeni impe- 
danci, rezonancni obvody, intermodu- 
laci a sumove cislo u prijimacu, civky, 
atenuatory aj. Stranka je na obr. 3. 

4) Stranky WB6BLD 

Nekolik zajimavych programu je 
mozno ziskat na strankach Jima Ton- 
neho, WB6BLD, na adrese http://myweb 
pages.comcast.net/tonne/software.html. 
Jsou to napr. programy Elsie (navrh 
a analyza filtru), Match 2 (prizpusobo- 
vani impedanci), RevLoad, Meter 
(kresleni stupnic ruckovych meficich 
pristroju), Class E, Helical, Quad, Tower 
(patni impedance vertikalni anteny) aj. 
Stranka je na obr. 4. 

5) Stranky casopisu 
Funkamateur (FA) 

Na techto strankach je mozno ziskat 
programy, ktere jsou doplnenim clanku 
v casopise publikovanych. Napr.: 

Mini-Ringkernrechner (toroidni 
civky -k FA 11/2000); 

Widerstandsberechnungen in Excel 
(kombinace odporu - k FA 2/2002); 

Drahtspule (vypocet optimalnich 
civek v Excelu - k FA 2/2002). 

Adresa stranek je www.funkamateur 
.deldownloadldown3.htm . Stranka je na 
obr. 5. 


6) Stranky casopisu CQ-DL 

Podobne jako predchozi. V soucasne 
dobe je tam mozno ziskat napr.: 

a) Program Kleiner HF-Rechner pro 
pocitani s dB, dBm apod, (k clanku 
v CQ-DL 5/2002). 

b) Tri basicove programky, ktere jsou 
prilohou k clanku Der Universalem- 
pfanger UNIRX z CQ-DL 2/2001 
(vypocet sumoveho cisla a intercept 
pointu 2. a 3. radu kaskadne razenych 
stupnu prijimace a navrh diplexeru). 

c) Filterberechnung (vypocet filtru 
k clanku z CQ-DL 1/2001). 

Adresa stranek: www.cqdl.de/down 
load/index.html. 

7) Stranky Marsport 
(Roger, G4PMK) 

Na techto strankach je mozno ziskat 
programy 

SCALC - pro analyzu a optimalizaci 
mikrovlnnych obvodu a 

TCALC-XL - pro vypocet sumoveho 
cisla a zisku prijimace a dale programy 
od G4PMK a G3SEK (5 programu na 
anteny, 12 programu provoznich a na 
sireni vln a 11 programu pro vf vy- 
pocty). 

Adresa: www. marsport.demon, co. uk/. 

8) Stranky DL2RPC 

Zde je mozno stahnout jednoduchy 
kalkulator MultiCalc 32 (tc. verze 
1.2.00), ktery v deviti skupinach obsa- 
huje zakladni vypocty jako razeni sou- 
castek, prepocty vlnove delky a frekven- 
ce, rezonancni obvody, civky, anteny 
a vedeni, barevne kody soucasti apod. 

Adresa je www.kellas.de/html/multicalc 
32.htm. 

9) Stranky QRZ.com 

Radu programu je mozno stahnout 
ze stranek QRZ.com, a to zejmena an- 


tenarske programy z www.qrz.com/ 
downloadlantennaslindex.html a tech- 
nicke i provozarske programy z adresy 
www. qrz. com/downbad/misc/index, html. 

10) Stranky 
Stephana Webera 

Z techto stranek je mozno stahnout 
zejmena programy CSmith (pro praci 
se Smithovym diagramem) a AdLab. 
Oba tyto programy existuji uz radu let, 
jsou stale zdokonalovany a jsou 
uvadeny jejich dokonalejsi verze. 

Adresa je http://home.t-online.de/home 
/weberconnect/. 

11) Stranky firmy Agilent 
(Hewlett & Packard) 

Lahudka nakonec: ze stranek fy 
Agilent je mozno stahnout balik 
AppCAD. Obdobne jako u predchozich 
programu i zde se program vyviji uz 
radu let. Z puvodniho HP AppCADu 
pro DOS je dnesni verze jiz 3.0.2. 
Rozsah vsak je u teto verze uz 14,5 MB! 
Balik obsahuje celou radu vypoctu. 
Adresa je www.hp.woodshot.com/. 


To bylo jen nekolik prikladu - na 
vetsine stranek jsou odkazy na dalsi 
stranky atd. Doufam, ze v dobe, kdy 
tento clanek vyjde, budou jeste adresy 
platne. Adresy casopisu a vetsich orga- 
nizaci se vetsinou prilis casto nemeni. 
Horsi je to s adresami jednotlivych 
radioamateru. 

Dalsi metodou, jek se dobrat k pou- 
zitelnemu software, je vyuziti vyhle- 
davacu. To by uz bylo ale samostatne 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Transceiver ORION od firmy TEN-TEC 

Jan Slama, OK2JS 


Firma Ten-Tec predstavila svuj nejnovejsi 
transceiver ORION uz v roce 2002, ale na 
trh ho uvedla teprve v letosnim roce. Re- 
prezentuje vrchol jejich 35 let konstruk- 
cniho vyvoje a vyrobniho usili. Ackoliv byly 
u nas jiz zverejneny strucne udaje o tomto 
vyrobku (AR10/03, s. 38), bude dobre ho po- 
drobneji priblizit nasim KV radioamaterum. 

Toto zarizeni pracuje pouze v pasmech 
KV, od 160 do 10 m. Obsahuje 2 nezavisle 
prijimace, z toho jeden je urcen pouze pro 
poslech amaterskych pasem v rozsazich: 1,8- 
2,0, 3,54,0, 5,25-5,40, 7,0-7,3, 10,1-10,15, 
14,0-14,35,18,068-18,168,21,0-21,45,24,89- 
24,99,28,0-29,7. V techto segmentech pra¬ 
cuje i vysilac. Transceiver ma dva 32bitove 
procesory, ktere zajist’uji funkce ridicich 
obvodu dualniho systemu DSP v prijima- 
cich. Druhy prijimac je prehledovy a fun- 
guje od 100 kHz do 30 MHz. 

Kazdy prijimac ma svoje nezavisle pine 
programovatelne AGC a moznost nezavisle- 
ho vyuziti vsech 590 DSP filtru na posledni 
treti mezifrekvenci 14 kHz. Prijimace mo- 
hou pracovat zcela nezavisle na sobe nebo 
v tandemu pro zlepseni prijimaneho signalu 
na stejne frekvenci. Oba mohou poslouchat 
na jednu antenu nebo kazdy na svoji sepa¬ 
ratin' antenu. Zarizeni ma 2 antenni konek- 
tory SO-239 a jeden RCA female konektor, 
dva vystupy pro klicovani dvou linearu, 
2 vystupy pro prenos dat, a to standardni 
RS232 port a dale 15pinovy konektor DE-9E 

Velky graficky LCD displej ma rozliseni 
320 x 240 bodu. Je jasne bily s prosvicenim, 
muze vsak take byt po prepnuti cerny s bily- 
mi znaky. Zobrazuje se na nem 5 ruznych 
sekvenci nastaveni, vcetne spektroskopu. 

Oba prijimace maji nezavisle DSP potla- 
covace sumu s nastavenim 9 urovni, dva 
analogove nezavisle noise blankery. Specia- 
litou patentovanou Ten-Tecem je moznost 
poslechu stereo se stereo sluchatky. Pri 
poslechu na frekvenci vlastne slysite stereo 
prubeh vsech signalu na kmitoctu a je mno- 
hem snadnejsi si vybrat ten signal, ktery 
chcete poslouchat. Zvlaste pri zavodech to 
bude prinosem. 

Pri provozu SSB je moznost nastaveni 
sirky pasma signalu jak na strane prijimaci, 
tak i na strane vysilaci. Zde je moznost volby 
18 urovni sirky pasma od 900 Hz az po 
3900 Hz. Samozrejmosti je ekvalizer signalu 
pro prijem a vysilani, to jest nastaveni hlou- 
bek a vysek, ktery je mozno prepinat po 
6 dB na oktavu. 

Vestaveny automaticky tuner je schopen 
ladeni az do pomeru PSV 1:10. Ladici impe¬ 



Pohled na predni panel transceiveru TEN-TEC ORION 


dance je od 8 do 600 SI. Zarizeni ma take 
vestavenou Flash-ROM, je tedy mozno in- 
stalovat nove verze programoveho vybaveni, 
samozrejme poskytovaneho zdarma. 

Novinkou jsou take takzvane roofing 
filtry, ktere na prvni mezifrekvenci zajist’uji 
odfiltrovani silnych nezadoucich signalu, 
aby nemohly proniknout do dalsi mezifrek- 
vence, kde by zhorsovaly selektivitu a dy- 
namicky rozsah prijimacu. V zarizeni jsou 
standardne osazeny filtry o sirce 15, 6,2,4 
a 1 kHz. Je mozno dokoupit a osadit dalsi 
1,8 kHz, 500 Hz a 250 Hz. Mohou fungovat 
dohromady nebo kazdy zvlast’. 

V zarizeni je dale programovatelny tele- 
grafni klic a digitalni hlasovy zaznamnik 
s prehravacem. Kazdy ma moznost 3 pro- 
gramovatelnych sekvencnich pameti. 

Krok ladeni transceiveru je mozno pre- 
pinat od 1 Hz, dale pak 10 Hz, 100 Hz, 
1 kHz, 10 kHz a 100 kHz. Odecet kmitoctu 
je tak mozny na tri desetinna mista. Zari- 
zeni je velmi stabilni, nebof ma standardne 
vestaveny teplotne kompenzovany oscilator 
TXCO. Mody provozu jsou USB, LSB, AM, 
FM, CWUSB, CWLSB, AFSK. Mezifrek- 
vence u hlavniho prijimace a zaroven i vysi- 
lace jsou 9 MHz, 450 kHz a 14 kHz. Vedlejsi 
prijimac ma 45 MHz, 450 kHz a opet 
14 kHz. 

Citlivost hlavniho prijimace je <0,18 juV 
se zapnutym predzesilovacem a <0,5 /iV 
s vypnutym. 

Vedlejsi RX ma citlivost <0,35 /iV. Selek- 
tivita pro SSB a CW hlavniho RXu je dana 
filtry na 1. mf a dale 590 DSP filtry na 3. 
mf. Vedlejsi RX pak ma selektivitu tvorenou 
590 DSP filtry na 3. mf. Ta je v rozsahu od 
100 do 6000 Hz. Selektivita pro AM je 
u obou podobna, u hlavniho je to IF DSP 
4 kHz, 6 kHz a 15 kHz. Vedlejsi ma pouze 


4 kHz a 6 kHz. Pro FM maji oba keramicke 
filtry 15 kHz. Co se tyce odolnosti prijimace, 
je udavan IP3 (intercept point) minimalne 
+25 dBm a dynamicky rozsah minimalne 
101 dBm. Pri zarucene selektivite je potla- 
ceni nezadoucich produktu >70 dBm. 
Vystupni nf signal prijimace je 2 W na 4 £1 
Oba prijimace maji take manualni notch 
filtry spolu s auto-notchem s potlacenim 
>50 dB a nastavitelne v DSP 

Rozladeni prijimacu je mozne v rozsahu 
± 10 kHz. S-metry RXu jsou nastavene na 
S9=50 /iV. Odber pri prijmu je 2 A. 

Vykon vysilace je 5-100 W plynule ridi- 
telny. Pro vysilani s plnou nosnou se dopo- 
rucuje dokoupit sestavu externiho vetraku. 
Provoz SSB, CW, AM, FM, AFSK, PSK. 
Impedance mikrofonu >10 kfl Potlaceni 
nosne je zaruceno vice jak 50 dB. Potlaceni 
nezadoucich kmitoctu je >50 dB pri 
vykonu 100 W. 

Rychlost nastaveni telegrafniho klice je 
od 50 do 300 zn/min. Odber pri vysilani je 
kolem 23 A. Vyrobce doporucuje zdroj 
13,8 V a 25 A. Pracovni teplota zarizeni je 
garantovana od 0 do 50 °C. Rozmery trans¬ 
ceiveru jsou 133x432x476 mm, hmotnost 
9,2 kg, soucasna cena na americkem trhu je 
3300 $. 

Toto zarizeni se zcela urcite zaradi do 
skupiny nejdrazsich, ale i nejlepsich tran¬ 
sceiveru, ktere jsou v nynejsi dobe na trhu. 
Dalsi zvlastnosti tohoto zarizeni je moznost 
pripojeni pripadneho transvertoru ke 
kteremukoliv pasmu tohoto transceiveru 
a ne pouze pouziti 28 MHz, jak je to obvykle 
u vetsiny starsich modelu. 

Veskere podrobne informace o tomto 
zarizeni vcetne celeho provozniho manualu 
je mozne najit na internetove adrese: www. 
tentec.com 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Uzemi' Palestiny - samostatna entita DXCC 


Historic Palestiny je bohata a znamky osidleni tohoto uzemi 
sahaji az do doby paleolitu, tzn. asi 600 000 let zpet - nalezy 
z nejstarsich dob byly objeveny v okoli jezera Tabariyya. 
Osidleni tohoto uzemi bylo trvale, nalezy se datuji pfes neolit, 
dobu bronzovou az po osidleni Canaanity asi 2500 let pf. n. 
1. Nekdy kolem roku 1250 pf. n.l. doltyli toto uzemi Izraelite, 
a na leta 965-928 pripada vlada krale Salamouna, ktery postavil 
prvy zidovsky Tempi v Jeruzaleme. Pak byla zeme dobyta 
(721) Asyrany, pozdeji (586) Babylohany, kteri Tempi pobo- 
rili a obyvatele prevezli do Babylonu. Teprve o 50 let pozdeji 
se mohli vratit a postavit Tempi novy. Pak se v roce 333 dostala 
Palestina pod nadvladu Reku - o to se postaral Alexandr 
Veliky. Pak vladli Egypt’ane a v roce 63 se dostalo uzemi 
Palestiny do Rimskeho imperia. V roce 70 - to jiz naseho 
letopoctu - fimsky imperator Titus poboril druhy Tempi. 
V letech 132-135 Zide byli znovu vyhnani z Jeruzalema a vlad- 
ce Hadrian na jeho ruinach zalozil nove mesto, ktere osidlili 
pohane. Postupne zacalo do zeme pronikat krestanstvi, ale 
v roce 638 konci vliv Byzantske rise a zemi zacinaji vladnout 
Arabove. Krizaci kolem roku 1100 zakladaji Kralovstvi Jeru- 
zalem, ale ani to nemelo dlouhe trvani. Nejdelsi vliv (1516- 
1917) zde meli turecti vladcove. 

V roce 1878 zacina silny vliv sionistu a za nekolik let pote 
prichazi prva vlna ilegalnich pristehovalcu - Zidu z vychodni 
Evropy. Francouzsky baron Rotschild financoval aktivity 
sionistu v Palestine a rakousko-uhersky zurnalista Theodor 
Hertzl publikoval state o Zidovskem state, ktery by mel vznik- 
nout nekde na uzemi Palestiny ci jinde. V letech 1904-1914 
prichazi druha pristehovalecka vlna (asi 40 000 obyvatel), ktera 
zvysuje pomer Zidu vuci ostatnim obyvatelum na 6 % popu¬ 
lace. Z teto doby prameni nevrazivost Arabu vuci Zidum. 
Zakladaji se prve kibucy. Po 1. svetove valce se cele uzemi 
Palestiny spolu se Zajordanskem dostava jako mandatoi uzemi 
Spolecnosti narodu pod spravu Velke Britanie. V roce 1948 
mela byt podle rozhodnuti OSN Palestina rozdelena na dva 
staty - arabsky a zidovsky. Jenze arabske staty takove rozdeleni 
odmitly uznat a okamzite po vyhlaseni nezavislosti na Zidov¬ 
sky stat zautocily. Jenze Zide vitezili a obsadili nakonec 
podstatne vetsi uzemi, nez jim puvodne podle rozhodnuti 
OSN prisluselo. V roce 1967 vypukla dalsi izraelsko-arabska 
valka a Izrael opet sve uzemi rozsiril - tentokrat o Gazu, 
vychodni cast Jeruzalema a zapadni breh reky Jordan. 

Ovsem deklarace OSN priznala Palestincum pravo na sebe- 
urceni a narodni suverenitu, arabske zeme a nakonec i OSN 
uznaly za jedineho predstavitele Palestincu OOP (Organizace 
pro osvobozeni Palestiny), ktera vznikla v roce 1964. OOP 
vyhlasila nezavisly Palestinsky stat a v roce 1993 byla uzavrena 
dohoda mezi Izraelem a OOP o omezene autonomii arabskeho 
obyvatelstva a posledni dohody smeruji k ustaveni skutecne 
samostatneho statu. Dodnes je na uzemi Izraele jen 17 % oby¬ 
vatel Zidu, zbytek jsou povetsinou Arabove. 

Mezitim ITU pridelila Palestine samostatny blok prefixu 
E4A - E4Z, takze Palestina mohla byt zarazena jako nova 
entita do seznamu DXCC s platnosti od 2. 1. 1999. Pasmo 
Gazy je od ostatniho uzemi Palestiny sice oddeleno Izraelem, 
ale toto rozdeleni ma jen asi polovicni siri proti pozadovanym 
100 km numym k tomu, aby zde vznikly dve samostatne entity 
DXCC. Hned zpocatku se odtamtud ozvalo nekolik expedic, 
a ponevadz se jedna o neprilis vzdalene uzemi, o to, ze se 
Palestina brzy dostala mimo prvni pricky nejzadanejsich zemi, 
se nemalou merou take pricinili nasi operatori: snad prvnim, 



Mapka Palestiny 


kdo odtamtud pracoval, byl E4/G3WQU, a dale E41/OK1DTB 
E44DX, E44/HA1 AG, E4/S53R (ktery bohuzel neposila QSL) 
byly volaci znacky, ktere se ozvaly hned prvy rok. V roce 2000 
pak E41/OK1FHI, E4/OK5DX, E4/OK2BZM, E4/DL7FER 
byly dalsi stanice a prakticky nebyl problem navazat spojeni 
s Palestinou na libovolnem KV pasmu. 

Jenze zacala intifada a zvysujici se napeti zpusobilo, ze 
postupne priliv radioamateru ustal a Palestina zacina byt opet 
pro radioamatery zajimavou oblasti. Doufejme, ze nyni zapo- 
caty mirovy proces prece jen nakonec znormalizuje postoj 
Palestincu alespoh vuci evropskym radioamaterum a znacka 
E4 bude opet na pasmech bezna. Posledni stanici, ktera se 
jako E4 v letosnim lete na pasmech ozvala, byl nemecky 
operator E4/DF3EC, ktery vysilal z Ramallahu; pri odjezdu 
vsak mu udajne izraelska policie zabavila vysilaci zarizeni. 

QX 


• Na Aljasce spustili novy majak v pasmu 136 kHz, pres- 
ne na 137,773 50 kHz s volacim znakem WD2XDW. Zatim 
byl zachycen nejdale na vzdalenost 2100 km v Britske Ko- 
lumbii. Vysila pomalou telegrafii (tecka kazdych 6 sekund) 
se 2 W ERE Antena je vertikalni 32 metru s kapacitnim 
kloboukem a s velmi kvalitnim zemnim systemem. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Predpoved’ podminek sireni KV na prosinec 2003 

Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


Na rozdil od jara a leta probehl pod- 
zim klidneji. Pokles slunecni aktivity 
pokracoval smerem k minimu jedenac- 
tileteho cyklu, ocekavanemu pfesne za 
tfi roky. Pro tvorbu pfedpovednich 
grafu na prosinec vyjdeme z relativniho 
cisla slunecnich skvrn R=55, statis- 
ticky odpovidajiciho slunecnimu toku 
106 s.f.u. Nepatrne vyssi cisla nalez- 
neme v bulletinu SIDC z 1. 10. 1003 
( http://sidc.oma.be/prodncts/ri ) - R=57 pro 
klasickou a R=56 i kombinovanou 
metodu. Naopak nizsi hodnoty uvadi 
NOAA, Space Environment Center 
(http://www.sec.maa.gffv/ftpdir/weekly/Pr 
edict.txt): R=48,3 uprostfed konfiden- 
cniho intervalu 36,3 az 60,3. Posledni 
zname vyhlazene cislo skvrn R 12 =74,2 
je za bfezen a zapocetli jsme do nej 
R ; =48,8 za zafi. 

K NOAA SEC: ziskavani a dostup- 
nost udaju o aktivite Slunce a jejich 
dusledcich a potazmo i jejich aplikace, 
vcetne pfedpovedi pro radioamatery, 
jsou vlivem pfipravovanych financnich 
skrtu ohrozeny (viz http://www.arrl.org 
/news/stories/2003/10/03/3/ - Space 
Environment Center Funding in Jeo¬ 
pardy). Bohuzel se zda, ze politici ne- 
musi vedet, ze procesy na Slunci 
a v okoli Zeme souvisi s tim, co se deje 
na jejim povrchu a ze se nemusi vypla- 
tit je nesledovat a nezkoumat... 

Minule vysloveny pfedpoklad, ze 
s pfiblizovanim se k jedenactiletemu 
minimu bude (po fade narusenych me- 
sicu) aktivita magnetickeho pole Zeme 
nyni klesat a ze se podminky sireni 
kratkych vln konecne pfece jen postup- 
ne stabilizuji, se zdarne naplnuje. 
Vyraznejsi zlepseni jsme konecne 
zaznamenali v rijnu. Tento vyvoj bude 
sice pokracovat, ale priznivejsimu vy- 
voji podminek sireni v pasmech DX 
bude na severni polokouli Zeme vedle 
dale klesajici slunecni radiace branit 
stale kratsi den - az do zimniho sluno- 
vratu 22.12. Intervaly otevreni kratsich 
pasem KV se budou, byt’ stale pomaleji, 
jeste dale zkracovat a na trasach, 
vedoucich vyssimi zemepisnymi sir- 
kami dokonce vicemene vymizi. Pokud 
se ale pasmo vyjimecne otevre, budou 
diky mensimu utlumu spojeni snadna. 
Najdeme-li ovsem protistanici, coz je 
v dobe DXClusteru stale vetsim 
problemem. O kvalite a siri otevreni se 
ale muzeme kdykoli presvedcit i pos- 


lechem majaku. Temi je sice zemekoule 
husteji pokryta jen v pasmech 10 a 6 m, 
ale pro rychlou orientaci a posouzeni 
stability podminek zcela postaci syn- 
chronni system osmnacti majaku 
NCDXF/IBE Bezna byva napriklad 
situace, kdy v Evrope dobre slysime 
4U1UN z Noveho Yorku i pri treti 
carce a tedy vykonu 1 W, ale na pasmu 
nenajdeme zadne stanice z vychodniho 
pobrezi USA ci Kanady... 

Nejen pro ctitele VKV muze zname- 
nat zpestreni prilet meteorickeho roje 
Geminid (GEM) mezi 6.-19. 12. 2003 
s ocekavanym maximem 14.12. v 15.10 
UTC. Pritom neni vylouceno zvyseni 
aktivity sporadicke vrstvy E a nasledne 
otevreni kratsich pasem KV, byt’ spise 
kratce a jen do nekterych smeru. Jinak 
bude platit jiz avizovane doporuceni 
presunu na delsi pasma KV. 

V pravidelnem prehledu je na fade 
zafi. Slunecni aktivita sice dale klesala, 
ale ve srovnani s narusenym obdobim 
od bfezna do srpna 2003 byla situace 
pfece jen stabilnejsi a vyvoj klidnejsi 
a lepe pfedpoveditelny. Zadna velka 
slava to ale ani tentokrat nebyla, proto- 
ze ke skutecnemu zlepseni podminek 
sifeni KV by bylo tfeba pfece jen del- 
sich (alespon nekolikadennich) klid- 
nych obdobi - a tech jsme byli svedky 
az v fijnu... 

Zatimco jeste pfed rokem odpovidala 
vyse MUF F2 cislu skvrn R= 120, nyni 
se tyz parametr v nejlepsim pfipade 
pohyboval kolem 70. A stacila jen tro- 
chu delsi porucha magnetickeho pole 
Zeme k tomu, aby rychle klesl k 50, 
anebo dokonce ke 30 (byt’ naposledy 
17.9. a v jiz prvni fijnove dekade byly 
podminky sifeni KV dokonce nadpru- 
merne dobre, nebot’ uklidneni konecne 
bylo dostatecne dlouhe). 

Hlavni indexy slunecni a geomagne- 
ticke aktivity v zafi dobfe ilustruji 
pocatek klidnejsiho vyvoje. Prumerne 
cislo skvrn stanovili v SIDC (Sunspot 
Index Data Center) na R=48,8 (oprava 
pfedesleho udaje: v srpnu to nebylo 
R=85,0, ale pouze 72,7). Vykonovy tok 
slunecniho sumu z Pentictonu, B. C., 
v jednotiivych dnech vzdy v 20.00 UTC 
byl 108,106, 111, 112,108,105,108,99, 
96,99,97,94,96,95,97,99,106,109,111, 
112,120,123,125,134,133,131,130,137, 
135 a 133, v prumeru 112,3 s.f.u. Denni 
indexy geomagneticke aktivity A k ur- 
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cili ve Wingstu jako stupen narusenosti 
magnetickeho pole Zeme na 16,14,17, 
21, 17, 12, 6, 8, 24, 20, 18, 10, 9, 6, 7, 
27,53,47,33,27, 18, 18, 18,37,27, 17, 
7,7,5 a 6. Prumer uvedene fady je 18,4 
a jeho vyse naznacuje pocatek klidnej¬ 
siho vyvoj e. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Vysflame na radioamaterskych pasmech VII 


Jeste k vysledkum 
konference WRC 2003 

Clanek 19 Radiokomunikacniho radu 
se tyka tvorby volacich znacek. Revize 
tohoto clanku zvetsi povolovacim orga- 
num moznosti pridelovani volacich 
znaku. Znacka je nyni tvorena prefixem 
(narodni znak a jedno cislo), tak jak 
tomu bylo dosud, a sufixem, ktery muze 
obsahovat az ctyri znaky, z nichz pos- 
ledni musi byt pismeno. Napr.: 
OK1234A, OK123AB, OK12ABC, 
OK1ABCD. OKI je prefix a ostatni kom- 
binace sufix. Pri zvlastnl prilezitosti, pri 
kratkodobem pouziti muze sufix obsa¬ 
hovat i vice nez 4 znaky (napr. GB300WES). 
K tomu, aby toto ustanovenl mohlo 
u nas platit, je vsak zapotrebi novelizace 
vyhlasky MDS c. 200/2000 Sb. 

Konference projednavala take poza- 
davek na kmitoctovy pridel pro SAR 
(Satellite-borne synthetic Aperture Ra¬ 
dar) v pasmu 70 cm. IARU bylo proti 
tomuto pozadavku. Vysledkem jednani 
je kmitoctovy pridel pro SAR 432 az 
438 MHz na sekundarni bazi, tzn. SAR 
v regionu 1, kde ma amaterska sluzba 
kmitoctovy pridel na primarni bazi, by 
nemely amaterskou sluzbu rusit. Zvlaste 
pri splneni stanovenych podminek li- 
mitu podle doporuceni ITU-RSA.1260. 

Problematika pozadavku 
znalosti Morse znaku 

Nejvetsi radioamaterska organizace 
v OK, Cesky radioklub (CRK) bude 
v brzke dobe iniciovat setkani s vedou- 
cimi pracovniky CTU, prip. minis- 
terstva pro informatiku. Mimo jine 
hodlaji predat stanovisko CRK a jeho 
clenu k pozadavku znalosti Morse 
abecedy jako podminky pro vydani po- 
voleni k provozu radioamaterske sta- 
nice na KV. Stanovisko vyplynulo z an- 
kety, kterou v roce 2002 usporadal CRK 
pro sve cleny. Respondenti ankety se ve 
vetsine vyslovili pro zachovani pozadav¬ 
ku na prokazani znalosti prijmu Morse 
abecedy. (Neni vsak specifikovano zku- 
sebni tempo, zpusob zapisu, prip. zpu- 
sob vysilani.) Znovu podtrhuji jiz vyse 
uvedene, ze ke zmene ma pravo pouze 
vydavatel vyhlasky. Na tomto miste take 
pripommam, ze v nekterych zemich 
(napr. DL, G,Wa jiste budou dalsi) jiz 
zrusili pozadavek prokazovat znalost 
Morse abecedy pro praci na KV (pod 
30 MHz). Akt zruseni pozadavku v zad- 


Radek Zouhar, OK20N 



Telegrafm' kite. Pro jedny symbol kra- 
sy radioamaterskeho vysilani', pro 
druhe prekazka radioamaterskeho 
pokroku a obchodu s KV transceiver 
(dekoraeni obrazek pouzit z QSL-li'stku 
nemecke stanice DF7JP) 


nem pripade neni zalezitosti radioama¬ 
terske organizace predmetne zeme, ale 
pouze statni administrativy dotycne 
zeme. Podstatnym zustava fakt, jak 
v tomto pripade lobuje mistm radioama¬ 
terska organizace. 

A co dal? 

Dalsi WRC konference se ocekava 
v roce 2007. Jsou dva hlavni soubory 
zajmu, ktere agenda WRC 03 neprojed- 
navala nebo nebylo dosazeno pine spo- 
kojenosti radioamateru. Prvni predpo- 
klada „vybojovani“ kmitoctoveho pri- 
delu v pasmu KV mezi 4 az 10 MHz. 
Tento pozadavek ma jistou analogii 
s predchozimi pridely kmitoctovych 
segmentu vzitych pod pojmem WARC 
pasma. Ta se nachazeji mezi klasickymi 
pasmy 7 a 14 MHz (pasmo 10 MHz), 
mezi 14 a 21 MHz (pasmo 18 MHz) 
a konecne mezi pasmy 21 a 28 MHz je 
pasmo 24 MHz. Nove pasmo by dopl- 
nilo prostor mezi pasmy 3,5 az 7 MHz. 
Pravdepodobne by se jednalo o kmitoc¬ 
tovy rozsah 5250 az 5400 kHz. Experi- 
mentalni provoz jiz probiha. Prukop- 
nickou praci na poli legislativy zajistila 
ARRL, RSGB a zmenu podporuje IARU 
(viz rubrika „Zajmavosti“ v oddile „ 
Z radioamaterskeho sveta“v tomto cisleAR). 
Nedoresen je take pozadavek, aby pas¬ 
mo 7 MHz koncilo celosvetove na 7300 
kHz. I zde se daji ocekavat diplomatic- 
ke kroky k uspokojeni nasich zajmu. 

V kazdem pripade je take nedoresena 
otazka pristupu k licencim CEPT a je- 
jich operatorskych trid z pohledu poza¬ 
davku znalosti Morse abecedy. Vytvo- 
reni souladu si asi vyzada dalsi vlekla 
jednani. 

Na internetovych adresach, napr. 
www.iaru.org nebo www.crk.cz najdete 



radu zajimavych podrobnosti z pru- 
behu jednani, podrobne zneni prijatych 
textu dohod veetne pripominek a ome- 
zeni jednotlivych administraci. 

Nasledujici odstavec je pouze muj 
osobni nazor, ktery jsem si dovolil na 
zaver kapitoly. 

Tyto se znaenym usilim vydobyte pros¬ 
tory v kmitoctovem spektru je nutne 
maximalne vyuzivat. Kdo se venuje sys- 
tematicky provozu na pasmech (a pama- 
tuje doby pred lety), vi sve. Bohuzel 
nejsou tyto nove pridely vyuzivany 
s dostateenym zajmem. Staci napr. pos- 
louchat na pasmech 7 a 10 MHz, ktera 
jsou prakticky otevrena po cely den pro 
lokalni a kontinentalni komunikaci. Pro 
DX komunikaci nejsou tak vyrazne 
ovlivhovana zmenami podminek sireni 
jako pasma vyssi. Kolik se najde zajem- 
cu o navazani spojeni, kolik zde komu- 
nikuje stanic? Sledujte provoz majaku 
a podle toho porovnavejte otevreni do 
prihodnych smeru sireni. Kolik tam 
najdete stanic? Nekdy mi pripada vyna- 
lozene usili k rozsirovani pasem napros- 
to zbytecne, a to z pohledu jejich vyu- 
ziti samotnymi radioamatery. Nabyvam 
dojmu, ze jde o osobni ambice akteru 
na konferencich. Tim nechci jakkoliv 
znevazovat jejich usili. Patri jim za to 
obrovsky dik nas vsech. Bohuzel zdlou- 
have procedury aktu ITU pokulhavaji 
za realitou a nechaji se predbihat maso- 
vym nastupem novych komunikacnich 
technologii. Konecny vysledek, ktery se 
predpoklada v dobe zahajeni praci na 
realizaci zameru, se projevi tak, ze zajem 
radioamaterske verejnosti se presune do 
jinych oblasti, nez se predpokladalo. 
Jakou maji pozici organy IARU, kdyz 
musi reagovat na uvedene skutecnosti, 
kterymi jiste „postizene“ sluzby argu- 
mentuji? 

Klicova slova 

WRC - World Radio Communi¬ 
cation Conference - Svetova radio- 
komunikacni konference, porada mezi- 
narodni organizace ITU. 

Morse, Samuel F. B. (1791-1872) - 
vynalezce telegrafm abecedy sestavajici 
z kombinaci tecek a carek. Tato abece- 
da je po nem pojmenovana. 

(Pokracovani) 
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VYKUP plati'me hotovg 

konektory URS nove i pouzite 
a dalsi typy pozlacenych konektoru, 
desky a jine zlacene dily 
kazde utery - po dohode kdykoliv 
tel: 603460815, 257920150 
vecer 257218009, 257921241 
CHEMO EKO s.r.o. 

Tunelaru 330 
156 00 Praha 5, Zbraslav 

ZDE MOHLA 
BYT VASE 
REKLAMA 


Dokoncenize strany c. 18. 

nabidnout mnohem mensi uroveii 
sumu pri fotoelektricke konverzi, coz 
umozni vyuzit vetsi citlivost. Jeji 
energeticka narocnost je vyrazne 
mensi nez u CCD prvku. Pohybuje se 
spise na urovni CMOS. 

A konecne cena. Ta je mimo jine 
diky moznosti VMIS vyrabet na sou- 
casnych linkach pro CMOS temer stej- 
ne nizka jako v pripade tohoto cipu. 
CCD v tomto smeru nema sanci. 

Tri licence 

Zda se, ze tuto technologii nenaj- 
deme za chvili na smetisti dejin, tak 
jako mnohe predchozi. O novinku jiz 
projevila zajem napriklad spolecnost 
Sharp, ktera jiz ziskala licenci na vyro- 
bu techto cipu. Prvni VMIS senzor 
tohoto vyrobce by se mel objevit na 
trhu jiz v prvnim ctvrtleti pristiho 
roku. Cip bude veliky 1/4 palce a bude 
obsahovat celkem 350 000 snimacich 
prvku. Jednotlive pixely pritom budou 
od sebe vzdaleny 5,6 mikronu, s tim, 


ze dalsi vyvoj ma tuto vzdalenost 
zmensit na pouhe 3 mikrony. Dalsimi 
spolecnostmi, ktere o tento system 
projevily zajem, jsou Fujistu a Seiko. 
I ony chystaji na pristi rok uvedeni 
svych VMIS cipu. 

Jak dal? 

Pokud se teto technologii podari pro- 
sadit se v oblasti mobilnich telefonu, 
PDA a dalsich, da se ocekavat, ze 
vyrobci nabidnou cipy s vyssim roz- 
lisenim. Levne digitalni fotoaparaty by 
tak mohly ziskat vetsi obrazovou 
kvalitu bez zbytecneho narustu ceny. 
Fujitsu zase planuje nabidnout tyto 
senzory v bezpecnostnich kamerach. 
Tato budoucnost je vsak minimalne 
rok vzdalena. 

Literatura: 
www.technet.cz 
Roman Vsetecka 
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